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شب و تقلع لحيث ف 00 
حيث إن للزجاج الملون سحره الخاص وشكله المتميز الراقى من 
حيث الاداء وهو ما يبعث على الشعور بالراحة والهدوء لثفافية 
الوانه ودرجاتها المتميزة . 
وفن الزجاج الملون والمعشق معروف منذ القدم » ففى القرون 
لوسطى استعمل الزجاج الملون والمعشق بالرصاص ٠‏ وتعيز فى 
صناعته القليلون لصعوبة ادأئه . 
ولى أيامنا هله أعيد إحياء فن الزجاج الملون والمعشق ولم 
يقتصر استعماله على النوافذ فى المساجد والكنائس فقط بل امتد إلى 
ا ' وبطرق أكثر سهولة فى الأداء والتنفيذ تتدشى 
مع التطور والسرعة التى يتميز بها العصر الحديث . 
واليوم نجد الزجاج الملون فى أركان كثيرة من المنزل كما أنه 
بنتشر فى الفنادق ؛ وفى أماكن الاسترخاء والهدوء حيث إن 
انعكاس أشعة الضوء من خلال الزجاج الملون تبعث فى المكان جوا 
مريحا ادعمات باعثا على الهدوء . 


وفى هل | الجزء من الكتاب سنتعرض إلى أحدث ما انتشر هذه 
الأيام من استعمالات الزجاج الملون من عمل أباجورات ووحدات 
إضاءة تتميز بالرفة والبساطة وشرح كيفية التنفيذ إلى طريقة تليد 
الزجاج المعشق بالرصاص باستخدام الألوان على الزجاج الأبيض 
والمرايا لتعطى إحساساً بالزجاج القديم المعشق مع سهولة وسرعة 


فى التنفيذ باستعمال ألوان خاصة بالرسم على الزجاج . لإعطاء 
هذه اوداك / 


ويضم الكتاب أكثر من خمسين نموذجا بالخجم الطبيعى 
لتصميمات جاهزة للتنفيذ إما بالرسم او بطريقة الزجاج المعشق مع 
عرض القاماة را رتراك اسيل ركننه الكضيرا ظلييا + 

وروعى فى طريقة الشرح البساطة حتى يستطيع المبتدىء أن 
يستفيد ويقبل على تجربة التنفيذ بنفسه حسب التعليمات الواردة 
بالكتاب وسيجد فى ذلك استمتاعا كبيرأ وفائدة ماية كذلك لمن 
يستطيع تنفيذ مشاريع للبيع أو للاستعمال الخاص من الفنانين 
والحرفيين . 

كما روعى عرض الصور لتوضيح طريقة الاداء حتى يكون 
الشرح وافيا ويؤدى الغرض منه والاستفادة الكاملة . 

ويضم الكتاب نماذج متدرجة فى الصعوبة فى الأداء حتى يستفيد 
بالكتاب اكبر عدد من المبتدئين والفنانين الح رفيين المتمكنين فى 
الصنعة وعرضت الأفكار بحيث تسمح لمن لديهم ملكة الابتكار إلى 
إضافة المزيد والمتطور فمجال الفن متسع خصب لا ينضب . 

وأرجو أن أكون قد وفقت فى تقديم المفيد والحديث فى هذا 
المجال الشيق مجال الزجاج الملون . 


والله ولى التوفيق مهندسة/ عنايات المهدى 
1 000 دى القعدة سنة ١5٠١٠١‏ أ 
الاسكندرية فى 


يونيو سنة ١4‏ م 


الادو ات المستعملة فى عمل الز جاب الملق: الملون ' 
* قطاعة الزجاج 
* فتاحة شريط الرصاص 
* الزرادية او البئز . 
* أداة لسحب شريط الرصاص . 
* سكينة قطع شريط الرصاص . 
* مكواة اللحام . 
* الفرش المستعملة . 


م كيف تمسك بقطاعات الزجاج لتقوم بالقطع ؟ 
طريقة قطع أشكال معينة مثل الدائرة . 


الأدوات المستعملة فى عمل الزجاج الملون : 
قفطاعة زجاج ش ١‏ ع ”ا هي" 


ش ” - عجلة رقم " 


تو جد قطاعات متعددة فى الأسواق لقطع الزجاج ولكن” ينصح 
فى البداية بإستعمال القطاعة ذات العجلة المفردة ويكون لديك منها 
مقاسات مختلفة مثل ١‏ . 4 ». 5 لأنواع الزجاج المختلفة . وعند عدم 
إستعمالها يحتفظ بقطاعة الزجاج نظيفة ومزيتة بنقعها فى خليط من 
الكيروسين وزيت تيار - وإستعمال علب لبن الأطفال الفارغة 
ناسيب غينا لذ العركن. : 


وهناك قطاعات أخرى مثل التى تبدو فى ش١‏ » ش” والتى يمكن 
إستعماها عندما تتقدم فى الخبرة بالعمل فى الزجاج حيث إنها تحتوى 
على عدد مضاعف من العجلات وهى أكثر إقتصادا مع عدم الإحتفاظ 
بالقطاعة الغير حادة . فعندما لا تقوم بتحديد خط جيد واضح 
زجاج أو إفسادها أكثر غلوا من الإستغناء عن قطاعة غير حادة ) 
وعندما تحدث القطاعة خطا. متقطعاً فى الزجاج فهذه هى الإشارة 
للإستغناء عنها تماماً . 


فتاحة شريط الرصاص ش 4 . 


شُ 4 - فتاحة شريط الرصاص 


يمكن إستعمال مفك قديم مع قطع الطرف أو شحذه مديباً . 
ويشنى على هيئة زاوية وسيكون ممائلاً للنوع الذى يباع لهذه الحرفة . 
ويمكنك تدبيب أو شحذ قطعة من الخنشب الصلب وإستعمالها كفتاحة 
لشريط الرصاص . وأحيانا يستخدم الطرف الغير حاد لقطاعة الزجاج 
وهى تعمل جيدا كفتاحة للرصاص . وتبلل دائما فتاحة الرصاص فى 
الكيروسين قبل إدخاها فى تجويف الشريط الرصاص . هذا سيجعلها 
تجرى بسهولة . 


بنز لفصل قطع الزجاج 


يستعمل هذا النوع لكسر الزجاج وفصله بعد إستعمال القطاعة 
لعمل حز على خط القطع ولاداء ذلك يمسلك بالبئز قريبا من خط 
التحديد بالقطاعة ويسحب لأسفل هذا سينتج عنه قطع نظيف سل 1 

أما النوع الآخر ش" فهو يستعمل للتخلص من الأجزاء الغير 
مرغوب فيها من البروزات بالزجاج وهذه الأداة مهمة عند قطع 
الأتعر اي المسقيد ف 


سحابة لشريط الرصاص : شلا : 


عندما يقوم شخص بالعمل بمفرده فإن هذه الألة تساعد على 


توفير الوقت والمال بسبب المحافظة على شريط الرصاص الذى يعتبر 
غالى الثمن وتذكر دائماً أن تكون فى الطرف العكسى لمنضدة العمل 
حتى يمكنك سحب شريط الرصاص وتجهيزه للفتح دون إعتراض أو 
تدحل . [ 

وإذا تعذر الحصول على هذه الآلة يستعمل إثنين من البنز بوضع 
كل منها فى نهاية طرف من طرف الرصاص ثم يسحب مع الشد 
وللأجزاء الطويلة من شريط الرصاص يستعان بشخص اخر يمسك 
بطرف الرصاص بالبنز ويشد الطرف الأخر بالبئز الثافى . 
سكينة قطع شريط الرصاص : ش/ : 


7 
كسوة من الرصاص 


للدق عليها بالشاكوش أثناء القطع 
4 
الحافة اللحادة 


سكيئة قطع شريط الرصاص 


تعتبر سكينة قطع شريط الرصاص من أكثر الأدوات فائدة فى 
مهنة أو حرفة صناعة الزجاج الملون والمعشق فهى تستعمل كقطاعة 
لشريط الرصاص و كماشة لخلع المسامير وفى جعل طرف الزجاج 
50 


ولإستعمالها فى قطع شريط الرصاص تتأرجح فى حركة تردد 
ود لماعي ساي اي 
إستخدام السكين شر , ش . 1 ملام بكي لطر كريط اا 
السابقة إلا أنها تكون صعبة الامساك باليد . 


مكواة اللحام ش ١١‏ : 


مكواة لحام 4٠.‏ وات 


هذه الأداة يمكن وجودها غالبا فى أى مكان مثل محلات بيء 
اذوات: الكهزباق يوغيرها.: .وتكون اق. ع بواكيي جه ب ا 
٠٠6١6٠‏ وات . ٠٠٠١ ١٠.‏ وات وهكذا. وحتى يتم تعلم 
يقة إستعمال المكواة الإستعمال الصحيح ينصح بإستخدام مكواة 


١ 


ذات وات منخفض حتى تتجنب مخاطر إحداث نقر من الحرق فى 
شريط الرصاص عند خامه . 

وعند إستعمال مكواة اللحام إحتفظ دائما بإسفنجة مبللة بالقرب 
من يدك وفى كل مرة تمرر طرف المكواة فى الاسفنجة هذا سوف 
ينظف الطرف ويحسن من أدائها . 

وشيئاً أخر يجب ملاحظته جيداً وهو درجة الحرارة عند الطرف 
للمكواة . فإذا تم تسخيها مدة ثمانى دقائق إلى عشر دقائق فقبل 
الإستعمال فى اللحام تجرب على رصاص ارج العمل أولا وبذلك 
موق .ها 131 كانتت ,كديدة الخرارزة هن ان متعم وإذا انلق كدلاك 
فستسيح الرصاص . وبأداء هذا ستمنع حدوث حفر الحرق فى القطعة 
التى تقوم بلحامها . فاذا كانت شديدة الحرارة قم بتبريدها بغمسبها 
فى الاسفنجة ثم يلحم بها بعد ذلك . 


اى سفنجة صناعية من التى تباع بالاسواق ستفى بالغرض توضعء 
فى وعاء مملوء بالماء بالقرب من المكان الذى ستقوم فيه باللحاه لتكون 


١ 1” 


عاو البق واكها اعون عرقت مك21 لصاف د لبر ويا 


الفرش المستعملة ش ١5 2 ١‏ 

يمكن إستعمال أى فرشاة رخيصة للإمداد بحمض الزيتيك أما 
فرشاة التثبيت فيجب ألا تكون شديدة الخشونة أو ناعمة أكثر من 
اللازم ( فرشاة ورنيش الأحذية مناسبة جداً لهذا الغرض ) . 


جميع أعمال الزجاج الملون والمعشق بالرصاص تقترن بإستعمال 
البسافير وال تصتجيا الجافيز الفقيرة هذا أو الكيزة كد ٠١‏ بروظة: 
أو د ١‏ بوصة برأس مناسبا لهذا الغرض . 

تذكر أن تستعمل كمية كبيرة من المسامير عند ضبط أى جزء 

من الزجاج جنبا إلى جنب مع الرصاص . والأجزاء من الزجاج الموّمنة 


١ 


6 


جيدا هى الافضل دائما فى إعطاء إنتاج نهانى ناجح . 
مطرقة خفيفة ش ١5‏ 

استعمال شاكوش خحفيف زنه 5 او 5 ارطال براس مبططة 
سيكون أداة مفيدة عند ضبط الأجزاء إلى جانب بعضها من قطع 
الزجاج والرصاص . 

ولا يستعمل البشنا كوس ذو الراسن المتعديرة أو الشا كوش الاكبر 
فك .ذلك لانه ربما ينزلق عند الدق به على المسمار وسوف يوذى أو 
يكسر الزجاج . وإذا حدث ذلك ف البداية للعمل أو فى النباية فهى 
مشكلة رئيسية جديرة بالحل . 

ببساطة تقطع وتثبت قطعة جديدة من الزجاج أما إذا كانت 
الفكلةاءى وسط العم لغملة الفيك وفيظ الأجراء إل عدائي 
بعضها . فستكلف الكثير من الوقت والعمل لاستبدال القطعة التى 


ميرت من الزجاج باحرى : 


قواطع تماذج الكرتون لقطع الزجاج ش :١8 21١8 . 1١7‏ 

هذه الأداة مهمة جداً فى حرفة الزجاج الملون والمقص من أكثرها 
ب سيعط هذا نفس القطع الخارجى الذى يراعى فيه الدحول 
فى قلب شريط الرصاص أو التجويف الداخلى فى شريط الرصاص 
وهناك قواطع أخرى مثل ش8١‏ . ١9‏ ستفيد قليلا حيث أنها تتوقف 
كفاءتها على مدى الضغط المبذول فى إستخدامها أثناء القطع . 


ش ١8‏ قاطع بسكينة مزدوجة لقطع التماذج الكرتون 


ش ١9‏ إستعمال زوج من شفرة ذات نصل مفرد . كقاطع 


ويمكن الحصول على جميع المواد والأوات اللازمة السابقة مع 
إرشادات وافية عن كيفية إستخدامها عمليا . من العنوان الانى : 
يونيفرسال ارتس اند كرافتس 
015 »> كارى لووىء جتول] 
ه شارع 59١‏ - دجلة - المعادى - القاهرة (عمارات ني ركو ) 
ت : 88584.83 . المواعيد من ٠١‏ صباحا إلى " مساءً 


كيف تمسك بقطاعات الزجاج " 
وكيف تقوم بقطع الرجاج " 


فى اى حرفة او صنعة من المهم جدا فى البداية تعلم كيفية 
الامساك الصحيح للادوات التى ونون وف الزرجاج الملون 
والمعشق فإن قطاعة الزجاج أكثر الأدوات المستعملة أهمية على 
الاطلاق . 

5 [أااى - يك ءِ العلفة لك 

ومن المهم كذلك تعلم الانواع امختلفة للزجاج . 
الشائعة الاستعمال ويليها فى سهوله المطع الزجاج الدى يسسمتعمل 
لصناعة التحف أو الزرجاج الذى يصنع بطريقة النفخ 


ومن الأفضل الحصول على عينات للأنواع المختلفة من الزجا 
او لي 3 بسي 0 
وا جايو بداو عروتي اد ست 
الذى عليه المادة اللونية هذا الزجاج سيقطع بسهولة على الجهة الخلفية 
وطالما تم إختيار نوع الزجاج الدى سيستعمل فالخطوة التالية هى البدء 
فى محديد اماكن القطع ثم فصل الاجزاء على هذه الأماكن ال 2 
نحديدها او عمل حز فيبا باستعمال قطاعة الرجاج . 


ولقطع الأجزاء المستديرة أو الأقواس من الأفضل عجلة أصغر 
مثل القطاعة رقم ؟ أما لقطع الخطوط المستقيمة فتستعمل القطاعة 
الأكبر رقم 4 وللزجاج الصلب تستعمل رقم * وهناك قطاعت أخرى 
مثل الألماظ أو الكربوروندوم ولكنها غالية الشمن وعجلة القطاعة 
ستقوم بنفس العمل وبتكاليف أقل . 

ابدء باحضار لوحة زجاج مقاس ( ٠١‏ <ا 7٠١‏ بوصة ) وضعها 
على منضدة مستوية وإذا كان من الممكن إحضار قطعة من سجادة 
ناعمة والتى عليها يوضع الزجاج . وإذا تعذر الحصول على سجادة . 
يستعمل طبقات عديدة من ورق الجرائد ثم يوضع الزجاج فوقها . 
هذا سيعطى لك الوسادة التى يمكنك الضغط عليها لأسفل أثناء 
القطع . والآن ستكون مستعداً محاولة إستعمال قطاعة الزجاج فى 
عمل قطع على لوح الزجاج . 

تناول قطاعة الزجاج 5 هو موضح فى الصورة ش أ بين 
الاصبعين السبابة والو سطى مع إراحة الإبهام على الجهة الخلفية 
للقطاعة . 


ويمسك بالقطاعة فى وضع رأمى تقريباً على الزجاج وإذا كان 
الضغط لعمل علامة القطع م يجب أن يكون وبالطريقة السليمة 
فسيسمنع صوت صفير . والآن أصبح الزجاج متاهبا للكسر . بوضع 
إصبعى السبابة لكلتا اليدين أسفل الزجاج فى كل من الجهتين وموازيا 
لخط العلامة الذى أحدثته القطاعة على الزجاج . ش ب وكلما 
أقتربت من خط العلامة لازجاج حصلت على كسر أفضل إحتفظ 
ات بك سه الضغط ا ال , 


طريقة الإمساك بقطاعة الزجاج وطريقة فصل قطع الزجاج 
عن بعضها بعد عمل حز فيه بالقطاعة 


لعمل خط العلامة م عذة م اي 
أن القطع أو عمل حز بالقطاعة يسير من النهاية إلى النهاية الأخعرى 
أو من حافة إلى الأخرى م هو واضح فى ش د وليس 6م هو 


بالشكل ه . 


طريقة إجراء فصل قطع الرجاج حسب العلامة المحددة بالقطاعة 


ش ه 


وإذا لم يكن الحز بنفس الشكل بطول الخط بأكمله فلن يعطى 
الكسر التام وستواجه مخاطر كسر الزجاج فى أى إتجاه . وبعد عمل 
قطعات متعددة على هذا المنوال . جرب الإمساك بالقطاعة 5 هو 
موضح بشكل و . ضع القطاعة بين إصبع السبابة والإبهام ويثبت. 
السبابة فى تجويف القطاعة 5 هو واضح فى ش ى » ك ويكرر عمل 
عدة علامات بالمطاعة ل ارحس ب رووص قمع اراح من خطوط 
العلامات وبذلك يمكنك تحديد أى الوضعين أفضل بالنسبة لك واى 
الوضعين فى الامساك بالقتطاضة ٠‏ كت سهولة للك بوى انين ,ل افيا 
أستعمل الاثنين 15 هو موضح با بالشكل أعندما يتم تحديد القطء 7 
القمة إلى القاعدة و5 هو بوط بالشكل وعندما يتم خديد القصء 
من القاعدة إلى القمة . وأحيانا تكون مضطرا لاستعمال البنس وهناك 


"5. 


عبت 0 ا مر سوم يستعمل البتثين دو الفك المسطح والراس 


طريقة الإمساك بالقطاعة عند تحديد 
القطع من القاعدة إلى القمة 


2 
- 
ممع 
- 
هد 
عه 
صصص 
يي 
لاه 
0 
هه 
امه 
امم 
ادوم 
هه 
مسصحطة 
1 
مسحت 
7آ7>ثك | 
لام 
لم 
لم 
ا 0 
ك1[ 
اله 
ا-_ 
2 


”5 ١ 


هذه الأدونات هامة ومفيدة فعلا فى الشغل بالزجاج ويمكن 
شرائها كذلك من مصادر بيع الادوات الخاصة بعمل الزجاج والمشار 
إلها سابقا أو غيرها ش ح . ت . 


86- / / غه‎ 1 2-0 ١ 
[||الالامةانق//‎ 0 ١ 0/0/0 1 77 
الك‎ 


- 


بنسان لإستعماهما فى قطع الأجزاء الصعب فصلها باليد 


بنسان لإستعمالهما ى قطع الأجزاء الصعب فصلها باليد 


وهى لكسر بعض العلامات الصعبة التى لا يمكن تشكيلها 
بالأصابع والأخرى لتشكيل الزجاج فى بعض القطعات التى تكون 
صعبة فعلا لعملها بطريقة أخرى فى ش ل نلاحظ أن خطوط 
العلامات حددت للقطع مرقمة بالحرف أ » ب » ج للزجاج مع أن 
المساحة المرقمة بالحرف د لابد أن تزال بإستعمال الببس بعد عمل 
خط التحديد بالقطاعة ويبذل الضغط المعقول لازالة أو تفتيت الأجزاء 
الصغيرة من الزجاج بين خط العلامة للكسر السبابق للحرف ج وخط 
العلامة النبابى للحرف د للمساحة المقطوعة . 

ولتتذكر دائماً أن السبب فى إستعمال هذا الأسلوب فى قطع 
الإطاجع جو لصعواة القطع ولا تحاول قطع أى أجزاء كبيرة من الزجاج 
باستعمال البنس لان ذلك سيسبب كسر الزجاج وراء الخط المرغوب 
فى قطعه . 
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أ- خط أول قطع ب - خط القطع الغافى ج - خط القطع الثالث 
د - مساحة لابد من إستعمال البنز فى فصلها . 


وستحتاج أحيانا إلى قطع دائرة أو أشكال مشابهة من النماذج 
والطريق لعمل ذلك موضح بالشكل م . فالخط رقم )١(‏ لابد أن 
يحدد بالقطاعة كاستمرار لقوس الدائ 0 . أما الخط رقم (؟) 
بحدد بعد ذلك كاستمرار لقوس الدائرة إلى حافة القمة للفراغ وحتى 
النقطة التى تحدد نهاية الزجاج المكسور بعد تحديد الخط رقم )١(‏ 
والمكسور . أما الخط رقم (0) يجب أن يحدد بالقطاعة بعد ذلك 
كاستمرار لقوس الدائرة إلى الحافة اليسرى للفراغ وإلى النقطة التى 
عندها علامة قطع الزجاج بعد تحديد الخط رقم )1١(‏ وقطعه . ويكرر 
ذلك مع الخطين رقمى (5 . 5) . 

وباستعمال هذه الطريفة لقال حو لاس الكهير أو الشرخ ف 
الزجاج وفنا كيم أن :تلفق الانظار إل ام كب ذاتها إمتعمال 
الفراغ الذى منه سيتم قطع الموذج امللوفه . قانها يسمح ببراح 


ري 


صغير زائد فى هذا الفراغ أكثر من الموذج المحدد ( انظر ش ن » ط ء 
الزجاج فاق الآن سكف لدع مشروفلك. الأول وات الان فق 
طريقك للإستمتاع بحرفة الزجاج الملون والمعشق . 


إستعدادا لقطعها على الزجاج ' 

. طريقة قطع الأجزاء على الكارتون أولاً . 

. شريط الرصاص المستعمل فى لحام قطع الزجاج 
إلى جانب بعضها . وأنواع الشريط ومقاساته . 

. عرض للالة المستخدمة فى شد الشريط . 

7 أسد ستخدام فتاحة الرصاص بالطريقة الصحيحة . 

. كيفية قطع شريط الرصاص بالأداة الخاصة لذلك . 

5 فطع النماذج على الرجاج ومطابقتها إلى جانب بعضها 
مع شريط الرصاص . 

7 عملية اللحام 1 

عملية سد التجاويف لعدم تسرب الماء أو غيره . 


رسم النماذج بالحجم الطبيعى على ارقف الكارتون 
توضيح وشرح شريط الرصاص وطريقة إستعماله 


ترسم التصميمات المراد تنفيدها بالزجاج الملون أولاً بالحجم 
المطلوب على ورق كرتون ولابد أن يكون الرسم بعناية فائقة ويتم 
رسمه بالفحم أو القلم الرصاص . وعندما يتم رسم التصممم بالشكل 
اللائق يمر فوق النطوط بسن قلم فلوماستر لتوضيح التحديدات فى 
الرسم . والآن قد تم إيجاد الحجم والشكل للقطعة المطلوب عملها 


بالزجاج . 
وف كل عوذج 07 ثلاثة : خطوط توخحذ فى الاعتبار . 

الخط الثانى عدي" 

والثالث إظهار خط الزجاج ( انظر الشكل ق ) 


حي الخط الظاهر من الزجاج لعلسللل» 
-الخط الخارجى أو حافة الكرتون 


قلب الرصاص من الداخل 


"5 


إلى 


ولتكن اخريضا دائما عق أن تاخحد هذه اللخطوظ. النلظة اق 
الإتبار عند عمل موذج أو عند عمل الكرتون . وإذا يتم عمل 
ذلك فسوف :: ينتبى العمل بأجزاء أكبر من الحجم المطلوب عندما تنتهى 
من ضبط القطع إلى جانب بعضها . 


وستحتاج دائما إلى نسختين من الكرتون وعليه الموذج بالحجم 
المعد للتنفيذ . إحداها لضبط الاجزاء ومناسبتها إلى جانب بعضها 
والأخرى لقطع الزجاج عليها . 

ولتنفيذ ذلك تؤخذ قطعتان من الورق السميك وبينها قطعتان 
من ورق الكربون ويوضعان أسفل الكرتون وتثبت جيداً إلى منضدة 
العمل بورق اللصق ( انظر ش ر ) وابداً بالمرور فوق الخطوط 
حرص . وتأكد من عدم ترك أى خط مرسوم دون المرور عليه 
وبعد الإنتهاء من الرسم لجميع الخطوط يرقم كل جزء ويحدد اللون 
على كل قطعة حتى تدرك أين سيكون موضعهما وبأى لون لابد أن 
تكون عند قطع الزجاج على الطبعة أو النسخة من الكرتون . والطريق 
إلى وضع الارقام والالوان على النماذج سيتم شرحه فى الدرس التالى 
(ش"؟). 

والآن أنت مستعد لقطع أجزاء انموذج أو الباترون . 


23237 


ورقة التسخ .... 

١ 9 

ورقة الكربون ١.‏ 
ورقة النسخ ا 


ورق _الكربون ----" 
م بطع 


أولاً اختر إحدى النسخ ونحها جانباً . هذه سوف تكون الدليل 
لضبط الأجزاء ومناسبتها إلى جانب بعضها والأخرى ستكون التى 
ستستعمل لقطع الاجزاء منها وعمل الطبعة التى سيقطع على أساسها 

بعد ذلك تهذب الخطوط الخارجية للنموذج أو الباترون على خط 
حافة الزجاج ( أنظر الشكل ق » الشكل ر ) ثم باستعمال مقص 
لقطع وفصل أجزاء الباترون أو باستعمال شفرة ذات نضلين 6 تم 
شرحه سابقا فى ش ١7‏ » ش ١9‏ يقطع مركز أو وسط كل خط . 
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وبذلك يكون قد عمل حساب لقلب شويط الرصاص ( انظراش قى ) 
وعند الإنتهاء من القطع لجميع الأجزاء لايك أن اراح كل الباترود 
المغد لذلك أو التسيحفة: الالخرس التى لم تفصل أجزاؤها للتاكد أنبا 
مناسبة تماما وهذه هى الميزة أو الفائدة من تقطيع الباترون إلى أجزاء 
لأنك تحصل على خخنط خارجى مقطوعا فى كل مرة . بعد ذلك تجمع 
الالوان إلى جانب بعضها فى مجموعات من أجزاء الباترون المنفصلة 
مثلا جميع الأجزاء التى باللون الأحمر مع بعضها وهكذا . 

وتستعمل محلة قديمة وتوضع كل مجموعة لونية من الطبعة أو 
الجزء الذى سيقطع عليه الزجاج بين الصفحات . هذا يقلل من فرصة 
فقدها أو وضعها فى غير محلها . 

والآن أنت مستعد لقطع الزجاج . 
شريط الرصاص : ويستعمل لإمساك قطع الزجاج إلى جانب 
بعضها :- قدياً إعتاد الأفراد تفريز شريط الرصاص بنفسهم ولكن 
هذه الطريقة شاقة وطويلة ..ومن الأسهل شراء الرصاص فى شرائط 
فين أ مصدر لبيع أدوات عمل الزجاج الملون . 

حدد حجم شريط الرصاص الذى ستستعمله . 

فالأجزاء الضغيرة تحتاج إلى رصاص صغير والأجزاء الأكبر لابد 
من دمج مقاساتك . ظ 

وتوجد شرائط الرصاص فى تنوع بين تجويف على شكل حرف 
ا 
وهناك رصاص براس مسطحة وآخر براس مستديرة وثالث برأس 
مقواة . ويباع الرصاص بالوزن . ولابد من شد الرصاص بعد إخراجه 
من صندوقه ولعمل ذلك تستعمل الالة الخاصة بذلك ( ش 7 ) . 


حي 


تنبت الالة فى مقدمة منضدة العمل ويُدخل الرصاص ويضغط 
الرأس لاسفل . ويستعمل الببس ويسحب شريط الرصاص من 
ويستقم . والآان عليك بفتحه بفتاحة الرصاص ( ش 4 ) . 


يمر بالفتاحة بين شفتى شريط الرصاص وبداخل التجويف بطول 
الشريط ( ش 7١‏ ) ويفعل ذلك لكل من الجهتين حتى يسهل إدخال 
قطع الزجاج عند ضبطها إلى جانب بعضها بالرصاص . وعند بدء 
العمل بالرصاص ينصح بتجزىء شريط الرصاص إلى جزأين أو ثلاثة 
أخراء تحن . يتتول تله .. 


ونوع الشريط النتشر فى الإاستعمال هو د بوصة يزامن 
ميتديرة . هذا النوع يستعمل فى إعداد ا 55 فى عمل 
الأباجورات والنجف بالزجاج المعشق بالرصاص - وكذلك فى عمل 
الصوب المغلقة لنباتات الزينة والشمعدانات أو الفوائيس وغيرها . 


كيفية فح شريط الرصاص ش "١‏ 


كيفية قطع شريط الرصاص 


ا للاللااك ا ١|اا!!‏ ااا 


الو امو د سي ياي 0 
ديق 


٠ 


إذا دربت نفسك جيدا على درس واحد كل أسبو م فستكون 
قد قمت بالأفضل وإذا تسرعت فى تعلمك طريقة الأداء فلم تتعلم 
كا يجب أن يكون وستفقد الكثير من الزجاج والخامات . 

وعللك أن عير :ىق ريغل كل درس غلا الاقل. مرتين 
وتخطط لكل شىء بخطوة متريثة ولكن جريئة هذا سيجعلك تتعلم فن 
الزجاج المعشق والملون . 


بحن 


طريقة ملء تجاويف الرصاص للتقوية 
وعزل الاجزاء من الماء 


تناول فرخين من ورق الكاربون وورقتين من ورق اللف الثقيل 
البنى وضعهما أسفل الباترون رقم ١‏ . وشف بقلم رصاص بالمرور 
فوق الخطوط بمنتبى الحرص . وعند الإنتهاء من الشف . يرقم الباترون 
من اليسار إلى اجمين من القمة إلى القاعدة . ويكتب على الباترون 
الالوان التى إخترتها لكل قطعة . ( ش 56 ). 


والان انت مستعد لقطع الباترو كن . 


طريقة ترقيم الأجزاء من اليسار إلى ابمين 
ومن أعلى إلى أسفل يق 


تناول إحدى النسختين وإضبط الخط الخارجى باللقص أو 
بالشفرة . ثم تقطع أجزاء الباترون باداة فصل الأجزاء وهذا التصممم 
السابق بالذات سنحتاج لعمل طبعة للأجزاء رقم قلأتو ا ا 
7ع «٠ء ١4‏ فقطا. حيث إن الأجزاء تتكرر فى التصمم . 

تأكد من قطع الباترونات على أوسط المخطوط تماما لعمل حساب 
تخانة قلب الرصاص فى القطع لاجراء الزجاج . وبعد عمل ذلك . 
تجرب أجزاء الباترونات المقطوعة بضبطها على الباترون الذى بدون 
قطع ونتجرب حسب المقاس المضبوط . تجمع قطع الباترون حسب: 
الألوان كل لون فى مجموعة على حدة وتكتب عليها أرقام الأجراء 
المطلوبة . ( مثلا من القطعة رقم ١‏ يقطع إثنين ولكن من القطعة زقم 
5 هناك أربع قطع ممائلة » اثنان من كل لون وأيضا لليمين واليسار ) 
وبإستمرار يجرب وضع قطع الباترون مرة واثنين على الباترون الرئيسى 
لتجنب أى خطاأ يمكن أن يحدث قبل قطع الزجاج . 

والآن نف مستعد لقطع الزرجاج . 

إخمر اللون الأول الذى تريد قطعه وإقطع منه حسب عدد 
القطع المطلوبة . بعد ذلك ضع .ورقة الباترون على قمة الزجاج الذى 
بدون أى علامات ثم ابدأ بتحديد خط قطع الرجاج باستعمال قطاعة 
الزجاج ثم يكسر وستككون لديك أول قطعة من الزجاج . جربها على 
الباترون الرئيسى فى مكانما المحدد ويفعل نفس الشىء مع القطع 
الباقية . وتجرب كل قطعة حتى تكون مناسبة بالإقتراب من بعضها 
بفدر الإمكان .. .وإذا: 1 تكن كذلك: فستكون مضطرا لاسعيداه 
بأآخرى . ظ 


عندما يتم قطع جميع الأجراء: بالشكل. المضبوظ 'فانت: مسعنن 


1 


لضبط الاجزاء إلى جانب بعضها مع إستخدام شريط الرصاص فى 


ذلك | وأول شىء يمب عمله أن تهد مكانً لوضع الباترود ا مستي 


( النسخة التى لم تقطع أجزاءها ) إستعمال منضد ة حشبية أو الوح 
لصب 0 2 مناسبا حدا 0 الجائرة ١.‏ ع اناف , 


١‏ بوصة << 0 بوصهة "ا لم بوصه 0 المساهير دات ري 
١(‏ بوصة أو ل ١‏ بوصة ) ومُسمر الأجزاء الخشبية على زاوية 


1 
قائمة عند حافة الخط الخارجى المقطوع ( انظر ش 55 ) . 


3 بوصة 
الفوذج رقم ١‏ بالمقاسات جاهز للتسفيذ للتدريب على تقطيع 
وتثبيت قطع الزجاج إلى جانب بعضها مع ضبط حوافها 


ان 


وعندما تنبت الألواح فى مكانها . تناول قطعة من الرصاص 

وعنب» أن نعف الرضاض «تقانى ينك رواضية بو ققك بالنشف ها لمكي 
م 

الشد السابق الاشارة إليها وإذا لم تتوفر الماكينة يستعمل إثنين من البنز 
فى شد الرصاص كل منها فى كل طرف من شريط الرصاص ويسحب 
ثم يفتح تجويف شريط الرصاص بإستعمال فتاحة الرصاص ( يمكن 
إستعمال ظهر الكاتر لاداء هذه المهمة ) من كل من الجهتين لشريط 
الرصاص . يقطع طولين من شريط الرصاص بخفة بالطول النهانى 
لجانبى الباترون وتمسمر النهايات ف المنضدة أو اللوح الخشبى . مكونا 


"2 / 


رده 


كنا (١‏ انظر شس 5؟ ). 


والآن أنت جاهز لوضع أول قطع من الزجاج رقم ١١‏ على 
باترون ضبط القطع . 


ثبت قطعة الزجاج بداخل التجويف لقطعتى الرصاص ف الزاوية 
وتاكد من أنها داخل التجويق تماما . يمسمر عند القمة بثلاثة مسامير 
أمام حافة قطعة الزجاج . لإمساك قطعة الزجاج فى مكانها . 
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١ش‏ ه"؟). 
ثبت قطعة من الرصاص أقصر تمسافه ل بوصه عن طول قطعة 
م 
المسامير هناك لإمساكها فى مكانها رش 5؟). 


8 


والان أنت مستعد للقطعة الثانية من الزجاج وهى رقم ١‏ 
وهذه القطعة تأ فى شكل مثلث وتقع عند زاوية وستكون مضطرا 
لقطع الرصاص على زاوية مساوية للركن وأيضاً أقصر بمسافة 
ل بوصة عن طول قطعة الزجاج ( ش 77 ) . 


ولإنجاز ذلك تثنى قطعة من الرصاص حول قطعة الزجاج 
القى. سعنيتك انع بهذا المكان وباستعمال سكينة قطع 
الرصاص يعمل قطع على الزاوية الموضحة وتذكر دائما ترك 
لي لي ل نباية من قطعة الزجاج . وثبتها فى مكانبها 
ا داخل التجويف للرصاص لاخره . 

بعد قطع الرصاص إلى الحجم المضبوط ضع قطعة الزجاج مع 


5 


الرصاص حوها فى مكانها . وتمسمر عند الجهة التى ادلم يتم العمل بها 


ثم قم برفع المسامير من الجهة التى عندها ستقوم بوضع قطعتك 
التالية من الجاع وهى رفم )١5(‏ وثبت القطعة ف مكانها 
0 


١ 


إقطع جزءا من شريط الرصاص ليناسب طول الفطعة رقم ١4‏ 
من الزجاج ولكن تذكر دائما أن تترك مسافة د بوصة من الزجاج 
ظاهرة فى القمة . ثبت الرصاص فى مكانه ومسمر الزجاج من عند 
القمة ؛ ثم تسحب المسامير من عند القاعدة لقطعة الزجاج المثلثة وثبت 
المطعة رقم ١5‏ . 


كرر عملية القطع والتثبيت للرصاص أ سبق وتتبع الشكل 
رقم 59 . 


بعد ذلك ثبت القطعة رقم ١5‏ ودائماً مسمر القطع التى تم تثبيتها 


و 


وعندما تصبح القطعة رقم ١5‏ فى مكانها . مسمر عند الحافة 
ترك ل بوصة تظهر عند نهاية الزجاج ( ش ”١‏ ) . 

4م 

ثبت القطعة رقم 4 مع تكرار اله لتعليمات المتبعة فى وضع القطعة 
رقم ١٠/‏ . بعد ذلك ثبت القطع رقم ٠١‏ »2 ” بنفس الطريقة مثل 
القطعة رقم ١5 , ١4‏ . متذكرا المسمرة عند الحافة التى لم يوضع 
الاجزاء فى مكانها ومسمر عند حواف اللوحة . 


ءك؛ 


والان أنت مستعد أن تقفل القطعة . 

إقطع طولا من شريط الرصاص للقمة متبعاً نفس الأسلوب لتراه 
د بوصة ظاهرة من الزجاج . أكمل الطول الرأبى بوضع الرصاص 
الغالق فى مكانه » والذى سيكون أقل فى الطول من المقاس الكامل 
( ش55 ) ومسمرها فى مكانها . 

والان يمكنك إستعمال قطعة أخرى من الخشب وبرفق ضعها 
عند الحافة الخارجية للرصاص ودق عليها من الجانن بإستعمال 
شاكوش خفيف أو بظهر سكينة قطع الرصاص . 

لإستقامة جميع الخطوط . يعمل ذلك عند القمة والجوانب . بعد 
ذلك مسمر على طول الحافة وستكون مستعداً للحام . 


يجب أن تستعمل لحام م5 - .5 /50٠0(‏ تصدير » 5٠‏ 
وجود إسفنجة مبللة بالماء وضع الاسفنجة فى جانب من منضدة العمل 
ثم أحضر مكواه اللحام وإستعمل مكواة 2 وات 2 16 وألك» أ 
م وات . 

وعندما تسخن المكواه ضع كمية قليلة من اللحام على طرفها 
لطلائه بالقصدير . نظف طرف المكواه بالإسفنجة . ل هذه 
الحركة عددا من المرات حتى تطلى حافة المكواه بالقصدير تماما 

إمسك برول اللحام بإحدى اليدين سامحاً للنباية أن تظهر حوالى 
: بوصة وملامسة لقمة التلاحم الذى تريد لخامه . 


ثم أحضر طرف المكواه على القمة لنهاية اللحام . إضغط قليلا 
وعد حتى 5 لإعطاء الوقت الكاف للحرارة حتى تسيح اللحام وانثر 
الحامض ١‏ ش ”7 ) . 


بيك 


كرر هذا الأسلوب عند جميع الالتقاءات التى تريد لحامها . 
ذلك استغول خرية. :اله حايص . واستخرج جميع المسامير 00 
القطعة لأعلى وكرر نفس الخطوات على الوجه الأخر . وعند الإنتهاء 
إقطع الجزء الزائد من نهاية القطعة الغالقة من الرصاص والآن أنت 
مستعد لعملية ملء تجاويف الرصاص للتقوية ومنع تسرب الماء من 
القطعة المنفذة بالزجاج المعشق بالرصاص . 
عملية سد التجاويف لعدم تسرب ا ماء أو غيره : 
الخطوة الأولى أن تمزج مركب (4881012) بقليل من تنر الرسم 
وهو مركب زجاجى جاهز يباع بشكل عجينة سميكة ويحتاج إلى 
تخفيفه إستعمل كنكة فارغة ( كنكة القهوة صالحة جدا لهذا الغرض ) 
وقلب بعصا خشبية حتى يصبح المركب حارا ثم أحضره باستعمال 
فرشاه رخيصة فوق القطعة المنفذة سابقا جميعها . 

والآن إستعمل فرشاه متوسطة الخشونة ( فرشاه تلميع الأحذية ) 
وقم بتفريش المادة المالعة هذه فى جميع الأجاهات ْ 

نظف أى زوائد فى الفرشاه بدعكها فى حافة المنضدة وإستمر 
فى الإزالة حتى تبدو نظيفة تماماً . إقلب القطعة لأعلى وكرر الخطوة 
عل الجانئب الاخر . وعند إتمام ذلك رش قليلا من كربونات 
الكالسيوم ( بودرة الطباشير ) وفرش القطعة ثانياً . ومر فوق القطعة 
جميعها حتى تبدو نظيفة ولامعة. كرر 0 عملية رش بودرة 
الطباشير على الوجه الآخر . والآان أصبحت أول قطعة منفذة تامة 
الإنجاز . وإذا كان لديك أى كمية زجاج متبقية يمكنك تنفيذ الباترون 
الثافى ( نموذج رقم " ) مستعملا نفس الا مراواتك بر “قن العاتروال 
الأول . 


/واء 


أمثلة لتنفيذ بعض الأباجورات 
البسيطة بالزجاج المعشق بالرصاص 
حج9-77 الدرس الخامس ( )سس سي 
خطوات تنفيذ مثال لاباجورة بسيطة باثنى عشر جانبا 
عله الدرس السادس (-+للس 
خطوات تنفيذ أباجورة باثنى عشر جانباً مع كورنيش وتاج 
جد الدرس السابع لحب 
خطوات تنفيذ أباجورة بستة عشر جانبا مع كورنيش 
وتاج وهيكل من جزأين 
اسل -سس/() الدرس الغامن سبل 
خطوات تنفيذ حوض زرع معلق لنباتات الزينة 
خطوات تنفيد حوض زرع على منضدة 
السب الدرس التاسع مم يي 
عمل غطاء أباجورة إرتفاع ١“‏ بوصة على شكل القبة 
باستخدام طريقة شرائح النحاس الأحمر 
بغلاثة كرانيش متنوعة 


شه الدرس العاشم وا+لبلس-- 
التركيبات الكهربائية المستخدمة للأباجورات 
أفكار مسوعة للسفيذ بالزجاج 
موذج لأباجورة من 5 جوانب بالزهور بطريقة 
شرائح النحاس - وشريط الرصاص 
بعض الأفكار القليلة للسفيذ بالزجاج 
على لوحات مختلفة من الألوان والأشكال من الزجاج 
لتعلق فى النوافذ 
باقة من الزهور بالزجاج 


5 0 بسلة باثنى . عشر جانباً 


باستعمان نفس الاسنوب لتحديد الخطوط الخارجية فى الدرس 
الثالث والرابع لرسم الباترون وتقطيع الباترون وقطع أجزاء الزجاج 
مذكوان فد لعمل اول اباجورة من الزجاج الملون والمعشق . 


0 ا ا 


الخطوة الأولى : بعد قطع ال ؟١‏ قطعة من الزجاج . ضعها على هيئة 


اه 


مروحة أمامك على منضدة العمل على بعد حوالى 4 بوصات من ا حافة 
ومسمر القطعة الأولى رقم ١‏ على يسارك ( ش 4” ) حوها من جميع 
الاتجاهات . القمة والجانب والقاعدة . والآن تناول القطعة رقم ١‏ 
وقطعة من الرصاص وقس الطول المطلوب ودائما ارقم .بوصه 
مسافة ظاهرة فى كل طرف من الزجاج ( انظر ش 0” ) بعد ذلك 
إقطع إحدى عشر قطعة أخرى بنفس الطول . تأكد من أنك قد قمت 
بشد الرصاص وفتحه من كل من الجهتين قبل أن تبدأ . ضع الرصاص 
على الجهة المفتوحة للقطعة رقم ١‏ وضع القطعة رقم " إلصق بخفة 
ومسمرها عند كل من اللهايتين وتأكد أن قطعة الزجاج لا تتحرك 
أثناء وضع المسامير . 

وأفضل طريقة لإجراء ذلك هو أن يمسمر الجانب الخالى أو 
المفتوح بمسمار واحد ثم بعد ذلك تمسمر القاعدة ومسمار القمة . 
ثم يزال مسمار الجانب ثم إغلق بالقطعة الثانية من الرصاص وكرر 
هذه العملية حتى تكون جميع قطع الزجاج فى مكانها . ضع اخر قطعة 
من شريط الرصاص ف النهاية وأمنها بالمسامير ( ش 575 ) . 


5ه 


نموذج بسيط لمصباح ب ؟١‏ جانب 


1 
1 


2 


الموج رقم م 
تنوعات من نفس الموج 


0ه 


3 
هجا 
>]-. 


- 8 بوصه 
[|> 

لبلب > 7 جه سا د 

1 2 ١ 

ٍ ١ 
لل أخوصة‎ ١ 9 0 
ع‎ 6 ١ ْ 
١ ١ 

سس 3 

“" بوصة 


باترون بالحجم الطبيعى لقطع اموذج رقم * على الزجاج 
وإستعماله ؟١‏ مرة لعمل أباجورة بالطريقة الموضحة 


:ه 


طريقة ضبط أجزاء الباترون إلى جانب بعضها . 


الخطوة الثانية : قس شبه الدائرة العلوى واحسب كمية الرصاص التى 
تحتاجها وبعد عمل ذلك إقطع طولا من شريط الرصاص على الأقل 
أطول بمسافة ١‏ بوصة عن المقاس أنزع المسامير من القمة . 
بداية من الركن العلوى الأيسر إدفع الرصاص مع ترك 
0 بوصة مسافة ظاهرة من الزجاج . وضع الرصاص فى مكانه 
حول في الدات اي يي وود 7 


من وصول المسامير جيدا داك الآن له . وستكون دافعا. 
من القاعدة فى الخطوة التالية 0 1 أنه عزها [رتكازا .بعيدا 
١شس"”‏ ). 
الخطوة الثالثة : 


كرر نفس الإجراء عند القاعدة ولا تزيل جميع المسامير فى الحال 
مرة واحدة فقط زل المسامير من قطعتين من الزجاج ١‏ رقم ١‏ )” ) 
وبعد أن تاخذ المقاس وتقطع الطول للرصاص . ضع الرصاص من 
رك القاعدة امسر 6 فا تداع بيوضه ظاهرة من الزجاج مسمر 
عند الرصاص وكرر نفس الخطوة حتى تؤمن شبه دائرة القاعدة 
(ش 77 ) إضغط على الرصاص عند التعاشيق حول القوس إما 
بقطعة من الخشب التى تناسب تجويف الرصاص أو باستعمال فتاحة 


كه 


الطرف ب طرف عليه رصاص خال من الرصاص الطرف ج 


وضع الرصاص ف قاعدة الأباجورة بنفس الطريقة السابقة 


الخطوة الرابعة : 

نظف جميع التعاشيق بحمض الزيتيك وباستعمال الفرشاه . والحم 
ننس الطريقة الع .ملست يق الدوين التسابق :ولا نتن أن تعد 
إلى غ كل مرة تقوم فيها باللحام وتلمس بطرف المكواه فوق اللحام 
عند التعشيق . وبعد الإنتهاء من جانب واحد . إقلب القطعة إلى الجهة 
الأخرى وإلحم الجانب الآخر بنفس الطريقة . 

والطلب الوحيد هو آلا تجعل اللحام يقع داخل النهاية المفتوحة 
لأجزاء القمة والقاعدة للرصاص . والآن أنت مستعد لوضع النهايتين 
إلى جانب بعضهما . 
الخطوة الخامسة : 


أوقلك: القطعة عل جنافة القاعدة بوايدا :انها قليلة ليل داتما 


1ه 


كن حريصا "أن تثنى عند تعشيق قطعتين من الزجاج ( ش 58 ) إثنى 
حتى يتلاق الجانبان وإذا ركبت الاباجورة طبقا للتعليمات السابقة 
فالطرقث أ وهو الباية داك الخري الطاهر من الجاع سيوف انحل 
فى النباية ب بالرصاص المفتوح . 

وإذا كنت تقوم بالعمل بمفردك فيمكنك إستعمال شريط لاصقى 
لتثبيت الأباجورة فى هذا الوضع حتى تقوم بعملية اللحام للجزء الأخير 
للتعشيق . القمة والقاعدة وفى الداخل والخارج لان ان ,افيد 
لعملية ملء تجاويف الرصاص ونثر كربونات الكالسيوم أو ( بودرة 
الطباشير 5 سبق . عند نقط اللحام . 

والان بقى أن تضع عفنا ل الككهو را نالعو تح بين المعليياك 
التى ستتضح فيما بعد ويعلق المصباح أو الأباجورة . 


7 ؛ 


طريقة لف أجزاء الأباجورة حتى يتقابل طرفيها ويلتحما 


ش 8” 


مه 


ملاحظة : 

بالنسنة للتغيير ا ف الباترو كن تسسمتعما تعس الصريمه م ص ورا 
الزجاج مع الرصاص إلى جانب بعضها . 

#بالنسية التغيرات: نع عن ."3 والاعلاف. الوسحيد. هو انلك 
1 5 ِ- 2 :1 5 3 ا 

لرصاص . ويطابق كل قطاع 6 لو كانت بانوهات منفصنه بمفردها 

. ) فى التغيرات ب . جح‎ ١ 

و الاجراء للخطوتين 0ه حتى تتطابق جميع الاجزاء إلى 
جانب بعضها من الزجاج والرصاص . ثم ضع الرصاص عند القمة 

وللتنويع رقم ج كرر الخطوات رقم 525١‏ ”“. 4 حتى تنتهى 
من كمة المصباح أو غطائه . 

ثم 5 سبق ثبت الرصاص عند القمة والقاعدة بنفس الالو 
السبائق 8# وفشظطين المصباح . وبالنسبة للاختلااف رقم د يستعمل نفس 
الآسلوب لتطبيق الاجزاء إلى جانب بعضها كالتنويع ات . 


4 


الخطوة الأولى الخطوة الثانية الخطوة الثالثة اخخطوة الرابعة 


اك 


تستعمل فى هذا التنويع نفس الخطوات المتبعة 
فى مطابقة القطع مع الرصاص إلى جانب بعضها 


طريقة تنفيذ التنويع ج 
الخطوة الأولى الخطوة الثانية الخطوة الثالئة الخطوة الرابعة 


01 


أباجورة باثنى عشر جانبا مع كورنيش وتاج 


التعليمات ا خاصة بضبط الأجزاء إلى جانب بعضها مع الرصاص : 
طابق الأثنى عشر جزءا إلى جانب بعضها للهيكل باستعمال 
نفس الاسلوب 5 فى الدرس الخامس ١ش‏ 84” .295 ” ) ثم 


اباجورة باثنى عشر جانبا وكورنيش وتاج 


1١ 


العم 
8 بوصة 
١*١‏ قطعة . 
١‏ قطعة باترون الكورنيش 2 * او بم 
بوصة لكورنيش طويل أو قصير 
عه #"#بوصة ل » باترون رقم 4 


17 


يقة ضبط أجزاء الكورنيش إلى جانب بعضها مع 

الرصاص : 
ضع الإثنى عشر جزءا للكورنيش على المنضدة وأعدها للعمل . 

طرف واحد عي الال ا نشم اي 
العمل على خط مستقم بدلا من العمل على شبه دائرة ( (انظر شكل 
4) وبعد مطابقة جميع الأجزاء إلى جانب بعضها من جزء 
الكورنيش إدفع الرصاص فى القاعدة باتباع الأقواس 6 فى الشكل 

يع تراك جياض ل خبانه واحدة . وبعد اللحام تثنى لتشكل 
دائرة وتلحم النبايات إلى جاب بعضها . 


بروج -[ ]| 000 
ِ 


قطعة الرصاص 


ذ..]..[..|..]. | 1.1.1.1 11 


لك اوسن 1 


5٠ ش‎ 


الا 


والآن يقلب هيكل الأباجورة إلى أسفل ويعمل الكورنيش فيب 
وإذا تم عمل كل شىء كا يجب سيتطابق الكورنيش تماما مع الميكل . 
ويلحم الداخل فى نقطة واححدة ويعمل اللحام حول الأجزاء المتطابقة 
ويلحم عند نقطة أخرى . إستمر فى عمل ذلك حتى يتم لحام جميع 
النتقط . بغد ذلك قم بالتنظيف وتبقى أباجورة أخرى فى حاجة إلى 
عمل التوصيلات الكهربائية المعدنية . 
ترتيب أجزاء التاج إلى جانب بعضها وتعشيقها بالرصاص : 

إقطع ثمانية أجزاء نموذج التاج ا فى انموذج رقم ” ثم تتبع نفس 
الاجراء لمطابقة الأجزاء إلى جانب بعضها ا تم فى عمل الميكل 
وستعمل فى شكل نصف دائرة أو شبه دائرة . ( انظر ش 4١‏ ) . 


ش 4١‏ عمل تاج الأباجورة 


1: 


وتاج ا من جرآيد 


فى هذا الدرس ستتعلم عمل أباجورة ذات ١5‏ جانباً وتاجاً 
ل دا وجسماً مقسماً إلى جزأين والذى سينتج عنه خلق مثلث 


هدا 5 مرن جدا وسيجعلك قادرا عللى تصمم خاص بك 
لأباجورة بشكلها المميز الخاص . ذات مستوى مرتفع وتتميز بالزوايا 
أو أركان الزوايا . 

لرسم هذا النموذج لابد أن تتخيله أولا وتضع له صورة ذهنية 
وذلك باستخدام هذه القاعدة البسيطة . 

كلما كان القطاع السفلى أكثر طولا فى الجسم كانت الأباجورة 
أكثر قصرا وكلما كان الجزء العلوى للجسم أطول فذلك يزيد من 
إستطالة الاباجورة وللتجربة مع هذا الموذج انظر إلى ش 47 وتتبع 
التعليمات التى على الرسم لرسم نموذجك الخاص . آ 

إرسم خطا رأسياً س,س, وإختر نقطتين على طول هذا الخط 
ولتكن 1 حت والكسافة بين هاتين النقطتين سيكون إرتفاع الموذج 
ا . ثم بعد ذلك إرسم خطوطا أفقية ق, دق 6ب داب 


١‏ و5 


والتى ستكون على مسافة متساوية من النقط أ . ج بالنسبة لكل منها 
الخط أ, - أ, . ب, - ب, ستمثل عرض قطاع الجسم بالطبع 


ه55 


هذه النقط هى المعيار لأى شكل أو حجم أباجورة ترغب فى عملها . 
ثم اختر نقطة بين النقطتين أ ج وتسمى نقطة ب . هذه النقطة 
توح لكل لقاع لتر الجسم من بجي .| رتكا رارض 
للأباجورة . وكلما إقتربت النقطة ب من النقطة ج سيتكون جسم 
أكثر طولا وكلما بعدت النقطة ب عن النقطة ج سيكون الجسم 
أكثر قصراً للأباجورة وحان الوقت لاتخاذ قرارك بالنسبة لشكل 
الأباجورة بعد أن تختار النقطة ب . ثم بعد ذلك يُرْسّمِ خط أفقى 
خلال هذه النقطة والذى سيكون و, - و, ثم صل نقطتى ب 
ب, بخطوط رأسية مع الخط ق, - ق, وأيضا إرسم خطا مائلا من 
النقط ب,. ب, إلى النقط أ,. أ, هذه الخطوط تسمى 
ف فى وان دازي «بالسة لكل هنيما . هذا سيكون.عيارة عرد 
نموذج لقطاع الجسم للآباجورة ويتكود القطع هى ', - أ . 


ين حاين 6 .دذقفبيع | حداوع بو صحاواع اح فوم و ارون ات فنا 


انظر شكل 45 . 
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له ب«ب# بوصة ‏ له 
أباجورة ذات تاج و5١‏ جانباً 


148 


باتروت الكورنيش " بوصة اتفوذج رقم " لكورنيش 
التغيير الثانى التغيير الأول 


9 


باترون الكورنيش 5 بوصة 202 باترون الكورنيش 9 بوصة 


التغيير الرابع العغيير النالث 


الموج رقم 5 


4 


حوض زرع معلق لنباتقات الزينة 


بسبب طبيعة أحواض الزرع فهى لابد أن تكون عازلة للماء 
ولذلك. فهى تبرشم تماما باللخام . 
حوض زرع على شكل فانوس معلق : 

يقطغ الموذج © م اشريحه فق المودج 84 بم إقطع الغدد المطلوت 
من القطع من الزجاج لكل قطاع . ثم تضبط الأجزاء وتناسب إلى 
حاحب ينها ارخاض وى البعاعاظ و يت مويو جع 
التسامل. الواوة اق شك 175 وباستعمال نفس الأساليب السابق 
وضعها لعمل الأباجورة ذات الأثنى ع جانيا . القطاع 1 
ستضبط إلى جانب بعضها مع الرصاص باستعمال طريقة شبه الدائرة 
السابقة لعمل التاج فى الاباجورة ذات الاثنى عشر جانب السابقة . 
(ش 1١‏ ). 


7 


حوض زرع على شكل فانوس 


د قاع الفانرس من زجاج متلذلاً 


7 


7 


عند مطابقة أجزاء الفانوس مع بعضها بالرصاص فلابد أن يلحم 
قطاع القاعدة حتى يكون غير منفذ للماء . وأيضاً القطاع ج 
والقطاع د عند تعاشقهما مع بعضهما لابد أن يلحما تماما باللحام 
ويجلفط . 


وذ 000 0 ا 
ع ا ل ار الآخير . 


التلاق . 


وستدهش كيف أن هذه الحيلة البسيطة زادت من جمال القطعة . 


7 


الموذج رقم 4 

تضبط الأجزاء إلى جانب بعضها بالرصاص حسب التسلسل 
الموضح ودائما باستعمال قطعة قصيرة من شريط الرصاص لوضع 
الانخراء سدم بك إل حاتت يعضهها وتظعة طويلة عند كل تعقي 
مثنية . ودائما تذكر أن تترك ‏ دبوصة فى كل نباية من من الزجاج 
ظاهرة . حتى تستطيع قطعة الرصاصة الأخرى أن ترقد فى مكانها . 


أتضيها ازا القطاع أ . د على أسلوب شبه الدائرة السابق 


ل لل >» 
ظّ وذ 
بوصة قطعة واحدة 


ش 44 


--2000000ه 


الحجم المناسب شريط رصاص حرف 38 ل بوصة ملتو للزيفة . 


وبالنسبة لقطعة القاعدة المغلقة للقطاع د . فبعد أن ضبط أجزائها 
إلى جوار بعضها تقلب لأعلى ويشف الداخل لعمل باترون مع إضافة 
حك وواضياة مع ل ل تقملع الك اع ماهر ادها لوك ١‏ 
6 اعد احبر اي امو سمال 0 لامر 
حرف [] للفه حوها . ثم يفتح داخل شريط الرصاص حرف 11 فى 
القاعدة وتدخحل الاجزاء فيه . وتا كد من اللحام حوله من جميع 
الجهات وقبل ضبط أجزاء القطاع أ . ب . ج . د إلى جانب بعضها 
لإال شكل حوض الزرع تأكد من أن جميع شرائط الرصاص 

هذا انموذج من أحواض الزرع يمكن تعليقها كا هى كذلك أو 
إمدادها بمصدر إضاءة فتبدو أكثر جمالاً . 


5 | حوص زرع من الزجاج 
ل لمنضدة - ( حوض مفتوج 2 ١‏ 


هذا النوع فين الاخواض له قاعدة مسطحة وهو ممتاز لإستعماله 
على المنضدة : 


تقطع أجزاء النسخ حسب الباترونات . فى الباترون رقم ٠١‏ ثم 
تقطع الأعداد المطلوبة من القطع من الزجاج وتطابق إلى جانب بعضها 

إستعمل شريط رصاص © بوصة حرف [] فى القمة 
ء م ءِ َ 
أ والغانية أجزاء للنموذج ب ثم يضم القطاع | إلى القطاع ب ويلحماد 
معا . إستعمل الشكل الغانى المكتمل كنموذج . وضعه على قطعة من 
الورق ويرسم خطا على طول المقاس الداخلى ثم أضف د بوصة إلى 
الخط . 

إستعمل هذا الباترون لقطع جزء القاعدة من الزجاج ثبت شريط 
رصاص جر 10 بوضةه حول جرء القاعدة ثم يقلب المثمن 
لأعلى مع التأكد من أن شريط الرصاص حرف ]آ مفتوحا جيدا من 
جميع حواليه . ضع فيه قطعة القاعدة ويلحم حوها من جميع الجهات 
َ هو موصح بالشكل 2 5 وبالاضافة إلى التغييرات التى أدخلت 
عل هذا اودع ل الأقادج 1151 فيجب ب أن تغير قاعدة الفوذج 
من حيث المقاسات وتبتكر تنوعات أخخرى: . 


8 


,/ 


نموذج أ رقم 3 


زجاج شفاف م/ قطع 


نموذج ب من الزجاج 
المتلألا أو الملون م قطع 


نموذج رقم ٠١‏ 


,2/ 


5 . 
و 
1 
3 
3 
بذ '<2 
ّ 3 


وم أعدض كه ١و‏ م صم عن عم ب لمسسمكة م مشي /// 


وم كيم كي مم 'إب ببس 


نصف باترون قطعة القاعدة 


افوذج أ رقم بم أو انموذج أ رقم ١‏ مع 
انفوذج أ رقم ” أو الفوذج | رقم ” مع 
قطاع الموذج ا رقم " انموذج | رقم " . 
١‏ التركيب 


ل 


نموذجم ١‏ 
نموذج "؟ 
نموذج " 
نموذج ١‏ 
نموذج ١‏ 
نموذج " 


قطاء “١‏ 
ع الفوذج أ 3 
حوض ١ 3 ٠‏ 
ض زرع مفتوح التة 
لتغيير أ 
للهاذ يستعم| 
58 فى جوانب 
لواب ف أرما ّْ : غوذج ر 
ظ 3 نا وفوة ج زهرة 
0 لطبعات أن عر راك 
اي ' 5 
0 6 لضاف 
ا عن ص . 
: 7 1-0 7 الحوض 
متسل رط لولس تومه عه 
يستعما 0 بوجي جد 


نموذج زهرة التيولايب : 
مس نموذج ؟١‏ 


ا 


عمل غطاء أباجورة ١“‏ بوصة شكل القبة 


ع 


باستخدام طريقة شرائح النحاس اللاحمر 
بغلاثة كرانيش متنوعة 


أسلوب إستخدام رقائق النحاس الأحمر طريقة بسيطة وتستعمل 
بالأخص ف بناء هذا الطراز من الأباجورات ويتوقف نجاح شكل هذا 
النوع على كيفية إستعمال القالب المشكل لهيئة جسم الغطاء . أو 
يمكنك شراء القالب جاهزا . وستحتاج أيضا إلى رقائق نحاس أحمر 
وهذه الخامة تباع فى رولات بمقاسات مختلفة وأكثرها إنتشارا 
يي ل > ل ا ل م يا 
وهى توجد فى مصادر بيع أدوات عمل الزجاج الوق .و امعفق. . 
وشريط رقائق النحاس يكون ذات ظهر لاصق والذى يلصق 
بالزجاج . بعد عمل اليكل أو القالب ؟١‏ بوصة أو شرائه جاهزا 
تنسخ الماذج على فرخ ورق مقوى وتقطع الأجزاء على الورق ثم يتم 
تطع الجاع ل ل ل ل لي 
أن إختيار خامة الزجاج المتلآلىء الجيدة هى التى ستنتج أباجورة جيدة 
المظهر فى النهاية . إختر لونا واحداً لجسم الاباجورة وبعد قطع جميع 
الأجزاء له تلف بشرائيح النحاس وتأكد من أن قطعة الرجاج متواززة 
فى مركز شريحة النحاس 5 هو موضح بالشكل 17 . 


م 


يقة التنفيذ عند لف قطعة الرجاج بشريحة النحاس : 

١‏ - يقطع طولا من شريط النحاس بحيث يغطى محيط قطعة 
الزجاج من الخارج . 

؟ - يبدأ من إحدى الأركان . إرفع جزءًا من الورقة المغلفة 
للمادة اللاصقة التى فوق شريحة النحاس بحيث يسمح للصق جنب 
واحدة من قطعة الزجاج . وتأكد من عدم لمس أصابعك لظهر شريحة 
النحاس لآن المادة اللاصقة حساسة جدا وتتاثر باللمس . يسحب 
الشريط . وتمركز قطعة الزجاج ويثنى الركن بمحاذاة الزجاج . 
وعندما يتم لف جانب واحد من قطعة الزجاج بشريحة النحاس . كرر 
نفس الإجراء حتى يتم لف جميع الجوانب بشرائح النحاس . 

* - تزال أى أجزاء زائدة ويضغط على كل من القطعتين 
البارزتين لشريط النحاس تجاه وجهى الزجاج وحاول أن تجعل النحاس 
عدجا تكن لامكا حون ال هن الخر افق روا رجهلا يداح 

4 - يكرر هذا الإجراء إلى أن يتم إلحاق شريط النحاس بجميع 


أجزاء الجسم . 


م 


نكر كر قاع اراب التفرات 59 لكل الجوانب ) 
ر عات ج . د . هه . و. زم مرات ( ”*” قطعة لكل الجوانب ) . 
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65م 


2 


لحك 
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3 
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بالاجراء فى مكانها 


كَُ 
نباية 


السطر الأول للقطع لتشكيل 


١!‏ سما 
| ازعم حم م 
أزرر » بن 


0 
0 


يقة التنفيذ لضبط الأجزاء الملفوفة بالنحاس 
إلى جوار بعضها وتثبيتها 


كم/ 


هذه هى فتحة عنق الأباجورة . ويمكنك استعمال برجل 
بطرف مفتوح على فتحة ١-‏ بوصة لنصف قطر الدائرة 
هذه . 

إبدأ من أسفل يمين دائرة فتحة فتحة العنق.إبدأ بترتيب قطع الزجاج 
الملفوفة حوافها بشرائح النحاس للسطر الأول وتلحم وتمسمر 
بمسامير . إستعمل دبابيس الرسم لتؤمنها فى مكانها واستخدم 
اللحام بالكمية التى يحتاجها . 

وغالبا ستضطر إلى تسوية بعض الأجزاء لتتناسب مع شكل 
القالب ولغرض الحصول على ال ١‏ جزءا للسطر الأول فى 
شكل 48 ااكا جحي لصوي كل اولك يحول ريه عل 
آخر قطعة فى السطر . 

والآن يبدأ السطر الثانى باستعمال نفس الأسلوب للحام 
والفسويةة, 

وبعد عمل السطرين الأول والثانى تعمل علامات على مكان 
مطابقتها على القالب ثم يرفعان بعيداً عن القالب . ويمد باللحام 
فى الداخل ويلحم من الخارج.أيضاً . عمل ذلك سيسبب 


تماسك الميكل والشكل الذى تم إنجازه . 

والآن بعد أن أصبح لديك السطران الأول والثانى عليك أن 
تتقدم لإنجاز بقية الاسطر . باستعمال نفس الاسلوب فى 
العمل حتى تصل إلى الكورنيش السفلى ش 15 . 

عند الإنتباء من الجسم للأباجورة . تكون مستعداً لمطابقة 
أجزاء قطاع الكورنيش ولعمل ذلك إقطع أجزاء الباترون 
الورقية ثم قطع الزجاج حسب الباترون وتلف بشريط 
النحاس . وطابق كل من الأجزاء الأربعة منفصلة على 
المنضدة . باستعمال ررك كه اللحام في اخارع فقط مع 
ترك أجزاء متعددة من الأجزاء المنطبقة الأخيرة للكورنيش 
للضبط والتسوية النهائية . ش ٠ه‏ . 

بعد ضبط ومطابقة أجزاء الكورنيش إلى جوار بعضها إلحمها 


إلى الجسم مع الحرص لمطابقة القطاعات على شكل القالب . 


وبعد تامينها فى مكانها تلحم من الداخل للحصول على شكل 


ثابت .. ش ٠ه‏ . 


: والان أنت مستعدل لتشطيب وتقفيل 50 يسوى 


ويضبط بقطع الأجزاء الرابطة المتروكة خارجا لتواتم الفتتحات 
التى تركت . وينتبى من اللحام . 

بعد الانتهاء من ضبط الأجزاء إلى جوار بعضها بالنسبة 
للأباجورة ككل على القالب . فيجب أن تمر على مراكز 
الالتحام وحاول أن تنعمها بقدر الإمكان وهذا يمكن أداءه 
بنجاح باستعمال مكواه لحام عال اف ا وات . 

أضف الأجزاء الكهربائية على حسب الشرح لتكوينات 
الكهرباء بالشكل ١ه‏ وستكون جاهزة للإضاءة . 


17م 


اتموذج رقم ( ١5 . ١*5‏ ) من القطاعات الأساية الضرورية 
للجسم والكورنيش لهذا الطراز من الاراجووانك والقطاع أ. 0-2 
ج . دء هاء و . ستتطابق حسب ما يتطلب من قمة القالب إلى 
النقطة التى يتقابل فيها الجسم مع نموذج الزهور فى الكورنيش 5 فى 
اتموذج ( ١5‏ ) . والنموذج ١١‏ سيعطى تموذجا مختلفا للكورنيش لهذا 


الطراز من الذى يشبه القبة من الاباجورات . 


4 


التركيبات الكهر بائية 


هذا الدرس لتجميع الأفكار المتنوعة والتصميمات التى لها 
إستعمالات طريفة باستعمال الأساليب التى اكتسبت من الدروس 
السابقة . [ 


الكهرباء . 

تم الإشارة إلى التركيبات الكهربائية كثيراً فى الدروس المتعلقة 
بوحدات الإضاءة السابقة وأنها ستاق بالشرح فيما يلى : 

والشرح الموضح بالشكل ١ه‏ وشكل ”7ه يظهر بوضوح 
الأجزاء الضرورية احتاجة لتوصيل الكهرباء إلى الالاعرن 9 َم 


هذه هى الأجزاء المقترحة للتركيبات الكهربائية 
لتناسب أباجورة بدوت تاج 


1 


هذه هى أجزاء التركيبات المقترحة 


845 


باستعمال الأفكار الرئيسية التى تم شرحها فى عمل الاباجورات 
امختلفة بالدروس السابقة . يمكنك الان عمل تماذج الزهور . فى 
أباجورة ذات ستة جوانب مثل التى موضحة بالموذج ١5‏ . 
وستلاحظ أن هذه الأباجورات يمكن عملها إما باستخدام طريقة 
الرصاص أو شرائح النحاس الأحمر . 

نموذج الكورنيش المشروح فى الفوذج ١5‏ أ ونموذج الجسم 
الواضح ف الوذ ج 75 ف .. 

رقم الاجزاء امختلفة للكورنيش والجسم م بحر ةو 0 
القمة موضحا بالشكل م و حب تر قيمه كدذلك > ثم تقطع الأجزاء 
المرقمة وستكون مستعدا لبداية قطع الزجاج . تأكد دائماً أن تتذكر 
أن طريقة قطعك للزجاج تتوقف على أى ستختار شريط الرصاص 
او رقائق النحاس . فى طريقة بنائك للموضوع . وتفاصيل التنفيذ 
موضحة على انماذج لكل من الطريقتين . 

إنظر ش 4ه . 

وهناك أيضاً تغييرات فى كل من ماذج الجسم والكورنيش م 
هو موضح فى النموذجين ١1‏ جاء ١1‏ د. وستستمتع بالتحديد 
بالمنتج النهالى حيث أن هذه من أكثر أنواع الأبالجورات: بجاذبية وإنبارا 


يكن عملها . 


3 


ثبت شريحتين من الخشب ا يو فد هاا بوصة 


أو ١‏ ؟ا ١‏ كا ٠١‏ بوصة عند حافة باترون الضبط رقم ١‏ . مع تتبع 
إنجاه زاوية الباترون . ١انظر‏ ش ”7ه ) . 
الرصاص . يقلب العمل 7 لم" على الوجه الآخر, 
يكرر نفس الإجراء مع باترون الكورنيش رقم ” ( ش 4ه ) 
وبعد الإنتهاء اوصل القطاع أ ( الجسم ) والقطاع ب ( الكورنيش ) 
معا والحم وأتركها جانباً . كرر حتى تحصل على جميع الأجزاء 
أء ب موصولة مع بعضها من أجزاء الجسم والكورنيش وملحومة . 
تن ألجراء القبنة مع يعطنها:وانلخمها إلى الكسم :.وتذكر ذانها 
أن يكون اللحام كافياً من الداخل والخارج : 
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فوذج من الزهور لأباجورة بستة جوائب 
بطريقة شرائح النحاس أو شريط الرصاص 


يقة شريط الرصاص لتنفيذ أباجورة بستة جوانب 
من الزهور الزخرفية : 
لعمل هذه الأباجورة 'باستخدام شريط الرصاص لربط أجزاء 
اجاح مع يحضها ستعهل كريط رصاص - بوصة أو حابويه 
شكل حرف ]28 . وعند قطع الباترون تذكر أن تقطع ما يسمح 
بالدخول إلى نجويف الرصاص . حتى تنطبق الاجزاء إلى جانب 


استعمل نفس أسلوب التنفيذ 5 تم شرحه فى الجزء الأول من 
هذا الكتاب . 

ولجزء القاعدة للكورنيش :في احريت راض حر 0 
وإذا أمكن يبنى كل جزء على حدة ثم بعد ذلك تطابق جميع 0 
الكورنيش . ويفعل نفس الشىء مع أجزاء الجسم . وعند الإنتهاء 
يضبط الجسم على الكورنيش . 
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غوذج كلأاى37 


غم / 


نموذج قطاع ا 
باترون الجسم رقم ” 


قطاع القمة ١‏ قطع . يقطع الباترون داخل الخط حتى تكون أسهل فى اللحام 
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نموذج الزهور قطاع ب 


نموذج الزهور قطاع ب 
لباترون الكورنيش رقم ١‏ 
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نموذج ١١‏ ب خضب 1< 1< ٠١ <2 ١‏ بوصة 


هل 


أ 
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الفوذجان 1١1٠‏ . ؟١‏ أ عبارة عن تماذج مقترحة لواجهات 
الاضاءة الخارجية بالحدائق أو أمام المهلاات وعيرها ١‏ 


وهذه الغنماذ ج ذات حجم قياسى لمعظم الاضاءات الخارجية . ومع 
ذلك فآنا أقترح أن تأخذ لوحة الزجاج وتجربها على لمبة الإضاءة نفسها 
لترى ما إذا كان الحجم مناسبا أو سيحتاج إلى تعديل . وإذا كان هناك 
إختلااف ف الحجم عن الباترون المشرو ح ف الكتاب فعليك بر سم 
باترون خاص بك بالحجم المناسب . وأى عدد من التصميمات امحتلفة 
ستكون معدة لك عندما تعمل فى مثل هذا الموضوع ولابد أن تحفظ 
شيئأ جيدا وهو أن فى حالة الإضاءة الخارجية . اللوحة التى ستواجه 
طريقا للسير أو مساحة لابد أن تضاء جيدا لابد أن تكون من الزجاج 
الشفاف بدون لون . 


واجهة شريط الرصاص أو رقائق النحاس 


بت القليلة للتنفيذف : 

ن عمل لوحات مختلفة فى الألوان والأشكال من الزجاج 
ه تعلدّ دل لوال »والنسككة اكرول فون رن 58» وطيورء 
وأرانب » ومعظم الحيوانات الأخرى يمكن استعمالها لهذا الغرض 
إجعا الهم الابدايى ريطا ورني القطع دون كثيرا من 5-0 
: فى التقطيع . وستدهش بسرعة تنفيذك لمثل هذه الملوضوعات . 


0 22 نموذج م١‏ 


51 7 ا 
أحجاماً مختلفة من اللوحات فى العرض والطول وأيضا بآلوان مختلفة 


باقة من زهور بالزجاج الملون هنبتة فى قاعدة من 


الجبس المصبوب ( إستعمل بقايا الزجاج لسسفيذ هذا 
الموضوع ) . 


ويمكن أيضا تنفيذ باقة الزهور الموضحة بالشكل هه . 
ويجب أن تختلف الفروع فى الأطوال فتتراوح بين 5" بوصة , 
٠‏ بوصة وتصممم الاوراق والزهور يمكن أن تتنوع معتمدة على 

أفكارك والزهرة يمكن أن تكون مجسمة ومحتوية على بتلات متعنقدة 
فى المركز وتخرج فى زوايا مختلفة . ولابد من إستخدام طريقة رقائق 
النحاس لتنفيذ هذه الباقة من الزهور وبعد لحام أجزاء الزجاج . يمكن 
تثبيت الباقة على قاعدة سوية مصبوبة من الجيس . 

والأفكار المشار إليها فى هذا الفصل من الكتاب يمكن التغيير فيها 
وتشغيل التخيلات لإضافة المزيد من اللمسات الابتكارية . 
مناسبة جدا لإستعمال بقايا قطع الزجاج المتبقية من عمل موضوعات 
اخرى . 


تمعدان عبارة عن صندوق من قطع الزجاج الملون والمعشق . 
يمكن وضعه إلى سطح أى مائدة وسيعطى جمالا عندما تضاء شمعة بداخله 


فكرة أخرى والتى بها يمكن إبتكار ملحقات المنزل الموضحة 
ف نموذج 8 . تشمعدانات كالسابقة يمكن عملها بان عدد من 
الجوانب . إختار الطراز الذى تريده ثم يقطع البائترون على ورق 
كارتون وإلصقها إلى جوار بعضها بالبلاستر حتى تتاكد من ان 
بعل ذلك صمم الاأفكار وفم بقطع الزجاج 5 


ويمكن أن تستعمل كل من طريقتى شريط الرصاص أو شرائح 
النحاس . 


فى عمل أغطية لأباجورات صغيرة 
من الزجاج المعشق بطريقة رقائق النحاس 


ملحوظة : الباترونات مصغرة بنسبة الثلث ويمكن إعادة تكبيرها هرة 
أخرى قبل النفيذ ببذه النسبة . 


أباجورة من الزجاج الملون وعلى الطرز القديمة التى أصبحت ذات قيمة 
هذه الأيام مرة ثانية بعد أن أحيت ذكراها من جديد . وهذه المشاريع 

هذه التصميمات مرنة ويمكن إستعمالها بطرق متنوعة وكل 
أباجورة يجب أن تضم ؛ أو 5 أو 8 جوانب أو أكثر . ويتوقف ذلك 
على الحجم الذى تريده لها فى النهاية . 

وإلى جانب الباترونات التى سيقطع عليها الزجاج توجد بعض 
التوضيحات المصغرة والتى تبين بالمنظور كيف ترتب الأجزاء المنفصلة 
لتشكل شكل الاباجورة البابى : 

وبعض الاباجورات تحتوى على أجزاء فى شكل زاوية والتى 
ترتب على طول القمة أو حرف القاعدة . 
شرح مثالا على هذا النوع . 


كيف تستعمل أجزاء الباترونات : 

تشف هذه الأجزاء وتطبع على ورق كارتون سميك ومن المهم 
جدا عند قطع أجزاء الكرتون أن تظل الحروف سليمة ومتاسكة لذلك 
يستعمل مقص حاد جداً لفصل أجزاء الباترون عن بعضها أو سكينة 
حرف 2 . 

وتتبع الطريقة السابق شرحها فى ضبط الأجزاء إلى جانب بعضها 
ثم قطع الزجاج ...الح مع إستعمال طريقة رقائق النحاس الأحمر فى 
التعفيد . 


اتعمم ركم ٠١‏ 


لأنا 97 ع > 
باجورة باربعة او <- 4 
رو و خمضسة جوائ 1 


التصميم رقم ؟ 


لأباجورة ب 5 جوانب قاعدة الأباجورة بارتفاع " بوصات 


27 
لك | الشكل النباى بعد التجميع 
التصمم رقم م8 
لغطاء أباجورة بأربعة أو خمسة جوانب 
الإرتفاع المقترح للقاعدة م/ بوصات 


١ |‏ 
الشكل النباى 
بعد التجميع 


التصمم رقم 4 


لغطاء أباجورة بخمسة جوانب الإرتفاع المقترح للقاعدة 5 بوصات 


0-8 


التصمم رقم © 
لغطاء أباجورة بأربعة أو خمسة جوانب الطول المقترح للقاعدة م بوصات 
حر 0 
اه 


التصمم رفم 5 
لغطاء أباجورة ( لمبة ) بستة أوجه الإرتفاع المقترح لقاعدة الأباجورة م بوصات 
الشكل النبالى لتجميع الحشوات إلى جانب بعضها 


1 


ذال 4 ظ 


التصمم رقم ٠‏ 


لغطاء اباجورة بستة أوجه 
الإرتفاع المقترح لقاعدة الأباجورة م بوصات 5٠0‏ سم) 


اقمع رفو 


لغطاء أباجورة بستة أو سبعة جوانب إرتفاع القاعدة م بوصات 


التصمم رقم 4 


الع ا 


لغطاء أباجورة بستة أو سبعة جوانب 
إرتفاع قاعدة الأباجورة المقترح م بوصات ٠١٠١(‏ سم) 


التصمم رقم ؟ ١‏ 


لغطاء أباجورة بسبعة جوانب الإرتفاع المقترح لقاعدة الأباجورة 5 بوصات (8١سم)‏ 


١١ 


التصمم رقم ١4‏ 


سبعة ف 6 المى ١6‏ امس 
تفا ء القاعدة الممتر 
ا 4 انس إر 
ة بستة او - 4 
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التصمم رقم ١5‏ 
لغطاء أباجورة بأربعة عشر جانباً ( يقطع / من كل حشوة ) 
الإرتفاع المقترح لقاعدة الأباجورة م بوصات ٠٠(‏ سم ) 


١١ 


التصمم رقم ١١‏ 
لغطاء أباجورة بأربعة عشر جانباً ( يقطع /ا من كل حشوة ) 
الإرتفاع المقترح للقاعدة .م بوصات ٠١(‏ سم ) 


التصمم رقم م١‏ 
من زهرة اللوتس لغطاء أباجورة بسبعة أو ثمانية جوانب 
إرتفاع قاعدة الأباجورة م بوصات 7١(‏ سم) 


التصمم رقم ١9‏ 


لغطاء أباجورة بسبعة أو عانية جوانب إرتفاع قاعدة الأباجورة م بوصات كل "سم 


التصمم رقم د" 


لغطاء أباجورة بستة أو سبعة جوانب 
الإرتفا ع المقترح لقاعدة الاباجورة " بوصة ١©(‏ سم) 


١١8 


التصمم رقم 5" 


لغطاء أباجورة بأربعة أو خمسة جوانب إرتفاع القاعدة 8 أو 4 بوصات 


التصمم رقم 2" 
لغطاء أباجورة بخمسة أو أربعة جوانب 
إرتفا ع القاعدة للأباجورة م أو 4 بوضات 


3 
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لغطاء أباجورة بخمسة جوانب إرتفاع القاعدة (١٠؟‏ سم) 


سم ) 


الإرتفاع المقترح لقاعدة الأباجورة 5 بوصات ١8(‏ 


ال 


م رقم 


ع 


لغطاء أباجورة بأربعة أو خمسة جوانب 


التصمم رقم 5” 


لغطاء أباجورة بأربعة أو خمسة جوانب 


التصمم رقم 5 


لغطاء أباجورة بسبعة أو ثمانية جوانب 
الإرتفاع المقترح لقاعدة الأباجورة م بوصات ٠١١‏ سم) 


التصمم رقم ٠‏ 


لغطاء أباجورة بستة جوانب إرتفاع قاعدة الأباجورة م بوصات ٠(‏ سم) 
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التصمم 


رقم ١1م‏ 


التصمم رقم 7م 


لغطاء أباجورة بسبعة أو ثمانية جوانب إرتفاع القاعدة للأباجورة ٠7٠سم‏ 


ال لتصمم رقم إزغرا 


لغطاء أباجورة بسبعة أو ثمانية جوانب إرتفاع القاعدة ١٠اسم‏ 


التصمم رقم 4" 


لغطاء أباجورة بأربعة جوانب إرتفاع القاعدة ١©‏ سم 


4ه 


التصمم رقم ه" 


لغطاء أباجورة.بثانية جوانب الإرتفاع المقترح للأباجورة ©١اسم‏ 


١" 


التصمم رقم م 
لغطاء أباجورة بأربعة عشر جانباً ( يقص / من كل حشوة ) 
الإرتفا ع المقترح لقاعدة الأباجورة ٠7اسم‏ 


التصمم رقم وم 


لغطاء أباجورة بستة جوانب الإرتفاع المقترح لقاعدة الأباجورة ٠7/سم‏ 


١١ 


التصمم رقم م 


الغطاء أباجورة بأربعة أو خمسة جوانب أقصى إرتفاع لقاعدة الأباجورة ٠7٠سم‏ 
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أقصى 


إرتفا ع لقاعدة الأباجورة اسم 


اله 


م رقم 


5 ٠ 


التصمم رقم 5ع 


لغطاء ااجورة بسستة جوانب إرتفاع قاعدة الأباجورة اسم 


كه 


التصمم رقم 6 


لغطاء أباجورة بستة جوانب أقصى إرتفاع لقاعدة الأباجورة 


ا جور 
اا 
5 


التصمم رقم 44 


لغطاء أباجورة بأربعة أو خمسة جوانب أقصى إرتفاع لقاعدة الأباجورة ١٠'سم‏ 


التصمم رقم -2 


لغطاء أباجورة بأربعة أو خمسة جوانب أقصى إرتفاع لقاعدة الأباجورة ١٠7سم‏ 


لك 


2-147 
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١717 


التصمم رقم 5 


لغطاء أباجورة بعشرة جوانب أقصى إرتفاع لقاعدة الاباجورة 68اسم 


<3 


حر 


لغطاء أباجورة باثنى عشرة جانباً أقصى إرتفاع للقاعدة ©١سم‏ 


١١7 


بالزجاج المعشق أو التلوين على الزجاج 


فى حجرات الأطفال ووحدات الإإضاءة بها 


١1 


يتضمن هذا الجزء من الكتاب بعض التصميمات البسيطة المتعلقة 
بالأطفال والتى يمكن تنفيذها بالزجاج وهى تصميمات سهلة جدا 
حتى يمكن للمبتدئين أن يجربوا إستخدام أدوات تنفيذ الزجاج المعشق 
على هذه التصميات البسيطة التى تضم 5١1‏ تصميما معدا خصيصا 
للتنفيذ بالزجاج على نوافذ حجرات الأطفال وعلى أباجورات 
حجراتهم كذلك فهى نحتوى عل بعض الشخصيات المحبية لدى 
الاطفال من الحيوانات الصديقة والتى تبعث السرور فى نفس الصغير 
والكبير إذا ما تم تنفيذها على الزجاج والموضوعات الواردة بهذا الجزء 
من الكتاب بالحجم الطبيعى ويمكن شفها بسهولة وإستخدامها 
كباترون لقطع أجزاء الح وح مسي رح ا عر يم 
الزجاج بالرصاص أو برقائق النحاس أو رسم التصميمات بالألوان على 
الزجاج كالطريقة التى ورد شرحها كذلك ضمن صفحات هذا 
الكتاب . 


أو التلوين بألوان الزجاج والتحديد بسائل الرصاص . 


شخصية الدب تيرى فى زى البحار 
مع إستقلال التقسيمات المحددة لقطع الزجاج الملون 


١ 4 


تصمم للدب يصلح تنفيذه على جوانب أباجورة يحجرة أطفال 
بأ ربعة جوانب مستطيلة 


١ 8 


06 


١ 5ج‎ 


رؤية جديدة للزجاج المعشق بالرصاص 
| عن طريق التلوين على الزجاج 

كيف تنفذ مشروعات الرسم على الزجاج ؛ 

- الادوات والمهمات المستخدمة . 

- التركيبة المستخدمة فى التلوين والتحديد . 

- كيف تقوم بتلوين التصمم مع عرض بالصور 
لخطوات العلوين 0 

- إبتكار ملامس وتأثيرات خاصة بالألوان 

- المشاكل التى تقابلك عند الرسم على الزجاج 

- إستعمالات الرسم على الزجاج فى أعمال الديكور 
والزخرقة . ' 

- إستعمال الترصيع بالفصوص والحليات مع الالوان 
على الرزجاج . ' 

- كيف تقوم بالتلوين على الزجاج فى مكانه رأسيا ؟ 


١75 


- إستعمال الفصوص والحليات وخطوط الرصاص 
سابقة التجهيز . 

- إستعمال الرصاص بطريقة مرنة دون تخطيط سابق . 

- طريقة عمل عازل لضوء الشمس على النوافذ 
الزجاجية باللصق من الألوان الخاصة بالرسم على 
الرزجاج . 

- تنفيد المواضيع المستديرة بالزرجاج : 

- عرض بالصور للأساليب المبتكرة فى التلوين . 

- عرض مجموعة المنتجات المستخدمة فى الرسم 
والتلوين على الرزجاج . 


إن عمل لوحات فنية من الرزجاج الملون أمر سهل وممتع . وهناك 
فقط خطوتان بسيطتان لابد من إتباعهما . 
الأولى : هى إصطناع شكل الرصاص على الخطوط المحددة للتصميم 
باستعمال مادة خاصة لإكساب تأثير الرصاص على الزجاج والتى 
يمكن عصرها من أنبوبة تحتوى على هذه المادة . 

بعد ذلك تملاً المساحات المتكونة من حروف الرصاص بالألوان 
الخاصة بتلوين الزجاج . 

وإنتباهك جيداً إلى التعليمات الآتية سيجعلك تتفوق فى فن 
ا مهمات التى غماجها : 


ملاحظة (انظر التفاصيل الواردة بالكتاب عن المنتجات 
© سائل .الرصاص لتحديد الرسومات على الزجاج . 
© وسائل تلوين الزجاج حسب إختيارك . 

وسيلة التبقيع - التبقيع المترقرق. - البلورية الشفافة . 

© قطارة لكل لون للباترون ؛ 
© شريط لصق . 
© ورقة بيضاء لتغطية سطح العمل . 
© ماء وصابون أو محلول خل لتنظيف الجا ب 
© ورق تواليت لتجفيف الزجاج ومسح طرف أنبوبة الرصاص . 
© سلاكات أسنان تمشيط الرصاص وضبطه . 
© دبوس إبرة. صلب طويل لإزآلة الألوان الجافة من طرف 
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أدافي الالوانة العم «شبعة :فى طرفم أنبوية الرساض. . 

© بلاستيك شفاف الدذدى يستخدم لتغليف الأطلعينة أو ورقة 

كراسة لاعداد الرصاص المستعمل : 
ملاحظة : حينا يشار إلى هذه التعليمات للعمل على الزجاج فيستبدل 
الزجاج بالبلاستيك الأكريليك جميع ألواح البلاستيك الشفافة ليست 
أكريليك والتى محتوى على الاسترين (1686ا]5) سوف تصبغ 
بمركبات الالوان ولن تتوافق معها التموجات ولا التلألو والتى سوف 
تنسلخ عند تنفيذ عملية الألوان الملتصقة بالزجاج كلوحة كاملة ملونة 
بالرصاص والالوان ثم نزعها ولصقها على النوافد وعيرها . ومع كل 
فإن مادلى ال ()نا 110) » (<«6)]هع01) ستلتصق باى لوحة بلاستيك 
مثلها مثل الالوان على الزجاج 1 

لابد أن يكون سطح الزجاج الذى سيحدد بالرصاص ويلون 
نظيفاً تماما خالياً من أى فتلة والتنظيف بالمنزل يكون باستعمال 
سائل تنظيف الأطباق والماء ثم التجفيف بقماشة ناعمة . واستعمال 
ورق التواليت يمكن أن يترك عروقا ويمكن طبعا أن يخدش تلك 
اللو حات البلاستيكية . 
إعداد سطح لإجراء العمل : 

يحمى سطح العمل بتغطيته بورق ابيض او لون فاتح - ورق 
ثقيل أو طبقات عديدة من ورق النشاف . 

يوضع الباترون مسطحا فوق سطح العمل . ثم يوضع الزجاج 
فوق الباترون المراد رسمه على الزجاج . ويستعمل ورق اللصق لتثبيت 


١ 8 


نه ات و حسب الرغبة بة. ولكن يوضع شريط اللصق 
وبلصق الباترون إلى الزجاج » 0 المشروع حسب الحاجة 
حتى تحتفظ بحركة اليد والذراعين حرة وفى الزاوية المريحة للعمل 
بالنسبة لك . 


يتطلب سائل الرصاص :عملين أساسيين . 

١‏ - أن تصطنع خطوط الرصاص الخارجية فاصلة بين أجزاء 

؟ - أن يشكل مستودع والذى لابد أن ينخكوى السائل الملون 
للزجاج . 

وسائل الرصاص المصطنع هذا عبارة عن مركب خاص اوج 
فى لونين حسب إختيارك إما لوك سود اد لون رمادى . وغالبا يبدو 
اللون الرمادى أفضل . 

١‏ - يستعمل ديوس عطويل لعمل فحة فى طرف أبوية سائل 
مقلوب لأسفل ويخبط بها على سطح صلب حتى يدفع السائل فى 
البروز . 

سبي وه رسي د العمل 3-5 
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الأنبوبة بعض الأشكال الحرة من سائل الرصاص على ورقة كراسة 
أو عل اقلنة عن البلاععاك لشاف سملي , .وجا ل تكارة انعورف 
مثلا أو عمل دوائر وخطوط مستقيمة مع تجربة التوقف والبداية من 
جديد . وعندما تكون مسترخياً وشاعراً بالإرتياح لما قمت بالتدريب 
عليه . قم بمسح طرف الأنبوبة وابدأ فى وضع خط الرصاص على 
الزجاج . 

* - طريقة الامساك بانبوبة سائل الرصاص : 

( انظر إلى الصورة رقم ١‏ ) يمسلك بالأنبوبة واليد حوها 5 هو 
واضح بالصورة وفى وضع رأمى وطرنها لأسفل ولا ترح الكوع على 
سطح المنضدة . فذلك سوف يقلل أو يشل من حركتك . 
أسلوب التنفيد ىق وضع سائل الرصاص : 

اضغط على الانبورية وحيث يبدأ سائل الرصاص فى السقوط 
لامسه لأسفل ( الرصاص فقط وليس طرف الأنبوبة ) ويرسى عندما 
تريد أن تبدأ فى الخط - وحيث يبذل الضغط اللازم سيتشكل حبل 
مح الرضاض .متظم . 

يرفع طرف بروز الأنبوبة بوصه وده فون ابيص العام 
تحديده بالرصاص قبل الحركة للأمام وحيث إن الانبوبة تعصر ببطء 
فوق خطوط الباترون فإن حبل سائل الرصاص سيعكسى لاسفل على 
الخط المطلوب وعند الوصول إلى نباية الخط أوقف الضغط على 
الانبوبة . 

عاير مقدا ر حبل الرصاص الذى خخرج من الأنبوبة ومقدار الخط 
المتبقى حتى عند خفض طرف الأنبوبة لأسفل لا يكون هناك كمية 
زائدة من سائل الرصاص . وتشكل بروزا عندما يلحقه خطا أخر ل 
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انب القل الساك وده الرخاض. . 


تغطية طرف أنبوبة سائل الرصاص : 

تجنباً لفقاعات لحواء . أثناء تحديد التصميم بسائل الرصاص ضع 
الغطاء الأسود وإخبط الأنبوبة المنكسة بإحكام على المائدة لمنع جيوب 
الهواء . وأيضاً إحتفظ بفونية الأنبوبة نظيفة بمسحها بورقة تواليت بعد 
كل محديد انها أعك. الخطاء الاسيووه عل أموية سائل الرصاص لمنع 
إنسدادها . 
عملية التقدير : 

تترك المواضيع المحددة بالرصاص تجف لمدة م ساعات أو أكثر 
00 البدء فى العمل تحمى اللوحة المحددة بالرضاض من الادرنة وأى 
فتل أو شعيرات دقيقة أتناى كفافيا وذللك «يوصقها كان امن يعدا 
عن الأتربة وإحدى الطرق لتنفيذ ذلك هو أن يوضع فوق الموضوع 
صندوق منكس وفتحته لأسفل فوق الموضوع ويقطع أحد جوانب 
الصندو قف . هكذا يتكون هناك دائرة هوائية كافية بالغرض ؛» حتى 
يجف الرصاص بالشكل المطلوب . أو توضع اللوحة على رف فى 
© عملية الترتيب والاتقان : 

يمكن تصحيح الكثير من اللاإنتظاميات فى المشاريع المحددة 
بالرصاص بعد جفاف الرصاص » ومن السهل ترتيب وتهذيب شكل 
حبل الرصاص . باستعمال حافة موس مفرد ونحدد القطعة من 
الرصاص التى يجب أن تزال مع الحرص لعدم. خدش الزجاج . 
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وإستعمل سلاكة أسنان لتقشير الجزء الغير مرغوب فيه من الرصاص 
برفق . وام اثار الأصابع والبقع أو الخدوش التى على الرصاص 
باستعمال قماشة ناعمة قبل البدء فى التلوين . 


التحديد بالرصاص للخطوط الرفيعة : 
بعض التصميمات تكون دقيقة جدا حتى أن سمك 2ل 
0 1 ا 
بوصة للرصاص يكون عريضا عليها . وهناك عدة طرق للحصول على 
خط أقل فى العرض بسائل الرصاص . 

١‏ - هناك أحجام متعددة من أقماع كتابة الحروف على التورتة 
لتزينها والتى يمكن أن تتصل بانبوبة سائل الرصاص التى وزنها ؛ 
أرطال بواسطة حلقة موصلة “بقمع بلاستيك . 

؟ - الأمئلة المصغرة يكن إستخدام سر نجة بللاستيك معدلة 
بقطع جزء الإبرة باستعمال قاطع السلك خوالى لبوصة من 

د 8 ١‏ 
ماسورة السرنجة وإستعمل ملقط الثلج لتدوير فتحة الإبرة للخارج 
ثانية . فرغ الهواء واملاً السرنجة بسائل الرصاص بإمساك الطرف عند 
داخحل الماسورة واملاً ببطء لتجنب الجحيو ب الحوائية ولابد من مل 
السرنجة باضطراد . وتعديل طرف أنبوبة الرصاص هى الطريقة الأكثر 
© - ويمكنك عمل طرف أنبوبة رصاص لتحديد الخطوط 
الرفيعة بنفسك وذلك كلاتى . 

ارفع القطار الأسود من الأنبوبة . وباستعمال موس بشفرة 
واحدة أكشط شريحة رفيعة من البلاستيك عن الطرف البلاستيك 
للفونية أفقيا : ( ش ١‏ ). 
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سخن سلكة رفيعة وبحرص شديد سيخ فتحة ضيقة خلال مركز 
نهاية الطرف . ونفذ ذلك بسرعة حتىلريسيح بلاستيك أكثر من 
اللازم . ش ؟ . وباستعمال ورق صنفرة ناعمة أو لوحة صنفرة دوّر 
الطرف البديل حول الخارج حتى تصبح النهاية. مستديرة ثانية . 
(ش *) ثم يزال بالمسح - جميع القشر الزائد البلاستيك :: وتتبع 
التوجيبات العامة للتحديد 0 الماكور سايق وتذكر, أن تمشح 
طرف الانبوبة بعد تحديد كل خط . الحفظ الرصاص من الوصول إلى 
الحافة مع إستمرار التحديد بالرصاص للتصمم . 
إختيار مظهر معدنى لتحديد الرصاص : 

إذا كنت تفضل مظهراً معدنيا لامعا لشريط الرصاص ضع شمع 
تلميع الزنك أو النفة وا تال نقاقة شة صوف على سطح سائل 
الرصاص الجاف و النوع رقم (15057) باللون الرمادى ولاعطاء 
مظهر النحاس الأحمر . إستعمل طلاء النحاس وأيضا الكثير من 
المشاريع المنفذة باستعمال طلاء الذهب على محديد الرصاص . يفتر 
الشمع الملمع على الرصاص بالأصابع واستعمل فوطة وجه لإزالة أى 
شمع يكون قد وقع على الزجاج . وشمع تلميع المعادن حساس للرطوبة 
عندما يوضع إلى تحديد الرصاص ذى القاعدة المائية . لا ترش منظف 


١7 


الزجاج على المشروع بعد إتمام تلوينه . الزجاج الشفاف يمكن أن يمر 
عليه بهفافة داخل مساحات اللون لمنع إزالة شمع التلميع من على 
الرصاص إذا ما إستعملت الخرقة المبللة فى التنظيف . 
إستعمالات أخرى لسائل الرصاص : 
إلصاق الرجاج بالاطار : 

يمكن إستعمال سائل .الرصاص فى لحام قطعة من الزجاج أو 
البلاستيك فى الإطار كحشو . وهذه الطريقة نافعة بالتحديد للمشاريع 
بسائل الرصاص من الجهة الخلفية للصورة . ويترك / ساعات ليجف 
تصحيح الأخطاء : 

يمكن تجنب الحفر الخفيفة فى الأركان للأجزاء الملونة بخبط سائل 
الرصاص خبطة خفيفة فوق الحفرة . 

هذه الطريقة تكون أقل ملاحظة من لو أنه أعيد تغطية القطعة 
بالألوان . 
مشاكل التحديد بالرصاص. وطرق حلها : 

المشكلة : تجعد سائل ا لرصاص أعلى حول الطرف بمجرد البدء 
فى ضغطه . 

الحل : أنت لم ترس الرصاص على الزجاج بالسرعة الكافية أو 
أنت فى حاجة إلى مسح طرف الأنبوبة قبل البدء . 


مشكلة أخرى : حدوث ذيول أو بروزات فى نهاية خط التحديد 
ا 

الحل : أوقف الضغط على الأنبوبة فورا . قبل الوصول إلى 
النهاية للخط وإجعل الطرف لأسفل حتى تلمس الزجاج أو خط 
التتحديد السابق . 

مشكلة ثالثة : وجود نقط سميكة أو رفيعة فى خط التحديد 
الرصاصض . 

امحل : حركة النبراع للأمام ليست ثابتة ولا تتحرك حسب 
الضغط والسرعة اللائقة . فانت تتحرك ببطء جدا إذا كانت هناك 
نقط مميكة . وبسرعة أكثر إذا كانت هناك نقط رفيعة . 

المشكلة : أنبوبة سائل الرصاص تبدو متصلبة ولا يخرج سائل 
الرصاص منها إطلاقا . 

ال حل : ربما تكون طرف الأنبوبة مسدودا . ادفع إلى داخل 
الأنبوبة بسلاكة أسنان لإزالة سائل الرصاص الجاف وضع الغطاء 
وإخبط الأنبوبة منكسة قريياً على المنضدة ة لدفع سائل الرصاص فى 
طرف الابؤية: 

المشكلة : فقاعات هواء تجعل خط الرصاص متكسراً ومنتفخا 
فوق الحانب . 

امحل : إبدأ ثانية بارساء سائل الرصاص إلى الجزء من 3 
الرصاص الذى على خخط الباترون وإعمل 1 لى الأمام مرة أخرى . 
نقطة الالتحام باستخدام سلاكة أسنان وأترك الغلطة التى يمكن تبذي 38 
بعد جفاف سائل الرصاص . 
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المشكلة : وجود بعض البروزات فى الخط المحدد بالرصاص . 

امحل : البروزات يجب تنعيمها بإستعمال سلاكة أسنان بينا 
يكون الرصاص رطباً حتى تكون جميع التحديدات منتظمة الارتفاع . 

1 وان لوس عل لرجاج مل طلاء امات أ هلين رفيق شفاف 
مصنوع خصيصا لتلوين الزجاج . 


وهناك نوعان أساسيان للألوان سهلة الجفاف . 

© وسيط التلوين (106011112 542312128) وهو محلل لقاعدة اللون 
الاسام 

© وملون ال (510-110) وهى مُلَونَ عديم الرائحة قاعدته الماء . ( أى 
يدوب بلماء ) . 


وكل من المادتين متين وله قوة تحمل عالية ضد البَهَتَان أو تغير 
اللون وبالاضافة إلى ذلك بعض التاثيرات اللونية الخاصة والتى سيتم 
شرحها فيما بعد . 

باستعمال الألوان التى تختارها أو الألوان المقترحة مع الباترون 
ال الطرين ل كل امساح من اشرو باستخدام فظارة 
العبن . أما مادة (80-116) فاق :ناسين بللاستك بطرف ا 
لذلك فاستعمال القطارة ليس بالضرورى إلا فى حالة إزالة الفقاعات 
( انظر للصورة رقم 5 ألوان ) . 

والتحديد بالرصاص حول كل قطعة مخلق مستودعا للألوان . 
#2 تحفظ اللون بداخلها وتمنعه من الاختلاط ببعضه مع المساحات 


وأساليب التنفيذ الآتية ستساعدك لاحراز نتائج ممتازة . 
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طريقة إجراء العمل للتلوين : 

١‏ - بعد ملا القطارة لحوالى ١‏ بوصة من اللون . تسحب 
إسطوانة القطارة الزجاجية من الخارج تجاه حافة برطمان الالوان من 
الداخل عدة مرات للتخلص من الألوان الزائدة . هذا سيمنع التنقيط 
غير المرغوب فيه . 

؟ - أثناء وضع اللون . إمسك بالقطارة جيداً ومستقيمة 
لأعلى ( فى وضع رأسى ) وليس على زاوية وهذا يساعد على منع تكون 
فقاعات الواء . 

© - اسقط اللون فى المساحة التى تختارها بتحريك القطارة 
حول حدود الشكل مستخدما. التحديد بالرصاص كحاجز . 

( انظر الصورة رقم ”5 ألوان ) هذا سيستوى مع سريان خط 
الرصاص . ويملاً الأركان ويساعد على تجنب الحفر بعد ذلك يبملءً 
مركز -المساحة المحدد بخط الرصاص لتضمن تسوية اللون ولا تملا 
بالألوان اكثر من اللازم . ظ 

؛ - افحص المساحة جيداً للتأكد من خلوها من فقاعات 
الهواء . ( وذلك بضبط المنظر بحيث تحصل على صورة فى المراة مع 
تسليط إضاءة من أعلى على السطح للجزء الملون حديثا بذلك يمكن 
تحديد البروزات الصغيرة فى السطح . وهى البقاليل التى لم تغطى ) . 

إذا رأيت أى منها إسحبها داخل القطارة بالضغط على الإنتفاخ 
ثم ضع إسطوانة القطارة فوق الفقاعة وببطء يفرج عن الإنتفاخ 
للقطارة . 

ه - تظليل الأجزاء بالألوان فى التصمم : ( انظر الصورة رقم 


“ ألوان ) يمكن خلق مساحات مجسمة جميلة . والمساحات التى يجب 
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أن تظلل بدرجات اللون تكون محددة على الباترون بخطوط منقطة . 
ضع لونا واحدا فى جانب وأحد جوانب القطعة ولون اخر أو لون 
شفاف ف الحانب الآاخر من القطعة باستعمال نفس أسلوب القطارة 
السابق . استعمل طرف القطارة ويسيح اللونان كل فى الآاخر عند 
الخط الذى يلتقيان عنده حتى مختلط الالوان فى بعضها . 

5 - عندما يتم تلوين جميع المساحات تترك اللوحة مسطحة 
ومستوية حتى جف جميع الالوان ( حوالى 2 ساعات ) . 


إعادة تصحيح التلوين : 
© إذا كانت هناك أية غلطة فإنه يمككن تصحيحها وذلك بإزالة اللون 
من الزجاج بعد تمام جفافه وذلك يمكن بعمل حز داخل الرصاص 
ويقشر اللون الجاف للخارج اسان أكرة ستخر ج على هيئة قطعة 
واحدة إذا لم تكن قد جفت كلية . والألوان ترتبط مع البلاستيك 
ويجب أن تلين بمنظف رقم (15023) لإزالته . ( انظر الصورة رقم 
8 الوان ) . 
© عموماً الألوان الأكثر تغطية هى الأكثر قوة وشدة وكثافة . 
© يمكن مزج أل ان (011112ع54 ع لتستةغ5) وتداخلها مع بعضها 
ولكن ليس مع أى نوع ألواح أخرى . 
( مثل ألوان التبقيع أو الشفافية وألوان الزجاج المصنفر ) 
(.120515 01 025521111165 .1©5مم1غ1) 
© تنظف القطارات بالمنظف رقم (15023) فقط ( وليس بمنظف 
ألو ان التبقيع 110216163261 ) . 
تخفف درجة الألوان من نوع (تسنافل»14 عمنصنة)5) فقط برقم 
(15000) . 
١)‏ 


خاصة باستخدام الألوان على الزجاج 


تآثيرا ت اللذلأة أو الإعتام : 
قاعدة الللأة ( أو اللون اللببى ) والأبييض تكونان قاعدة ممتازة 
مزج درجات الإعتام . أضف نقطا من اللون باستعمال القطارة 
١‏ انظر صورة رفم 3 ألوان » وقلب باستعمال عصا خشبية وتأكد 
من أن المادة البيضاء قد قلبت إلى اغرول والألوان المستعملة فى هذا 
ل تكونت هذه الطريقة 1 
إعطاء تآثير الرخام : 
ضع نقطا من اللون فى القطعة التى ستنفذ بتأثير الرخخام ( انظر 
صورة رقم ه ألوان ( وصغ اللون الأبيض ا معتم حول وخلالٍ النقط 
بلفها كالدوامة على هيئة تجازيع. الرخام . ويمكن التنويع فى التاثيرات 
معتمدة على كثافة حر كة اللون المستعملة وكمية الخلط . 
( تأكد من إستعمال ألو ان (متداتلء38 عمنتستج56) نقط اللون 
اللبنى أو الأبيض مع هذه الألوان وألوان (ع1"10-11) مع أبيض ألوان 
(عغ11 110) . 
إعطاء تأثير ال حصى أو الزلط : 
ألو ان التبقيع (16562125م183157) تحتوى على عدد من المذيبات 
والتى تجف فى أوقات مختلفة وتسبب تحبيب السطح والتبقيع يتشدد 
'ويتعوى يكثافة التغطية و تعر يضصه لحركة هواء مستمر بمجرد بدء 


١م‎ 


تشكيل البقع . وهذه الطريقة تتم بنجاح فى المساحات الصغيرة بسبب 
أن عمق التغطية يكون مناسباً أكثر . وللخلفيات الأكثر فى كبر 
المساحة تستعمل ألوان (76 62684) . 

ملمس الزجاج المصنفر : (56ندنتع1 6ومع1 علء13) . ألوان 
الز جاج الشفافة (562125 60195621126©) نجف بمظهر مصنفر متسبب 
بالثفاذج امجففة للمذيبات . والخطوط الشفافة مناسبة جدا وممتازة 
للحروف حيث لا يوضع الرصاص حول الحافة للزجاج ولان الفاذج 
الشفافة يمكن أن تنبت من حافة الزجاج الخام . وعندما تحاط مساحة 
بالرصاص أو عندما يكون اللون ثقيلا جدا . يزداد الوقت اللازم 
للجفاف وربما يسبب مساحات بيضاء أو معتمة ضع الألوان خفيفا 
سمح بمرور الحهواء . ولا تغطى أثناء التجفيف . 


مظهر الزجاج ا غفور : عاهم.آ 1/60 

سبائل اياج المصنفر عبارة عن غطاء شفاف ويجف بمائل 

قلب جيداً لتخلط الروامبي بالتساوى فى المحلول ولا ترج 
الزجاجة أو الوعاء المحتوى على المركب بالتساوى . وضع الألوان 
خفيفاً بالعمل من أحد الأركان ماراً إلى الحافة العكسية المقابلة لا تجعل 
اللون يتجمع فى شكل بركة ولا تسحب للخلف أثناء التلوين بالقطارة 
عندما يبدأ تكون السحاب الخفيف . واستعمال الألوان بكثافة أكثر 
من اللازم سيكون مساحات لا تجف 


١4م١‎ 


استعمال ألوان (1»2 )8 ©) 
للرسم على الزجاج 


هدا النوع من الألوان دو قاعدة اكه وهو يضصيف إن 6 
تلوين لرجاع د جديذدة وهو يو صع على ال لزجاج من الأنبوبة 
مباشرة مثل الوا (1810-11 بعد محديد التصمم بالرصاص . وعند 
وضعها مباشّرة من الانبوبة 86 مادج بارزة فانها نشسّبه الزرجاج المهديم 
عندما تجف ( انظر الصورة رقم ألوان ) . 
ال التفايماتت ل 0 
استعمل الألوان الفانحة فى الخلفية : 

الألوان الشفافة والأزرق الفاتح والخوخى من الألوان 
023 الممتازة لتلوين مساحات الخلفية الكبيرة لانها لا تسيل 
و تحني |لحاجة ١!‏ لى ضرورة الااحتفاظ بالوضوعات الكبيرة منبسطة 


وهى تتباين مع المساحات الصغيرة من الألوان الملساء وتعطى 
شرع ير كلاسيكياً قدياً . 


تمشيط الألوان الداكنة والكريمى : 
معضم ألوان (:67©]) :011©21) يجب أن تمشط لإزالة البروزات 
توزيعا للألوان الناعمة فى الموضوعات الصغيرة . والالوان السميكة 
الأسنان أو أداة ألوان (لعغ 6+684) ( انظر الصورة رقم 8 ألوان ) . 


١م“‎ 


تدري اللون وإعطاء تأثير الرخام 


الألوان ذات القاعدة المائية (“©) +6762) لا تسمح للونين أن 
يذوبا فى بعضهما مكونين لونا ثالثاً . مثلما يحدث فى نوع الألوان 
السابق (6غ11[ 1*10) » ألوان (70نانلء754 عمنصنةغ5) والخلط لابد أن 
يتم ميكانيكيا ا ان ا ا 
الخط باستعمال سلاكة الأسنان . 

اتير الرخام : استعمل نقطا من أحد اللونين هكذا يمكن أن 
يدع أو يلطخ بطرف أنبوبة لون الجلفية عند وضعه . ولمطابقة شكل 
الرخام فى المظهر يمشط باستخدام سلاكة الأسئان فى انحاهات عفوية 
بدون تدبر . 
التلوين ف وضع رأسى : 

من أهم مميزات نوع الألوان («16 07686) أنها يمكن وضعها 

على الأسطح الرأسية مثل النوافذ الثابتة أو مرأة وهى هى الألوان الفريدة 
القى. تمك استعماها مع الرصاص سابق الاعداد (1601-1620) 
واستخدام أسلوب . تثبيت الرصاص ( مشروحا فيما بعد ) جزء 
استعمال الفصوص والحليات ) وهى سميكة بدرجة كافية لوضعه رأسيا 
ف الأنبوبة أو دهانه ره باستخدام فرشاة عريضة ناعمة والألوان 
يكن أن مزج بتلاءم. الألوان امحيطة بها فى المنزل أو يمكن تخفيف 
درجاتها باستعمال (1632© ©]]6763) . والكثير من ألوان 67684) 
(«6) تجف بشكل غير مستو شفاف . 

واللون الأبيض واللون المغبر واللون الكريمى تجف بشكل غير 
شفاف أو شبه معتم . 


١م7‎ 


إعا دة التغطية بالا لواث : (ودذاهه)-ء*1) 

بالاضافة إلى استعمال (6 67686) بالتعاقب أو إرفاقها إلى 
محلل قاعدة الألو ان أو إلى ألوان (810-116) 'فآلو ان (<«ع) هع 0) 
يمكن استعمالها فوق أى لون جاف لتعطى تآثير الزجاج الكاتدرانى 
القديم أو لتغطية أى عيوب فى السطح . ووضع الألوان («©) 4هع62) 
فوق ألوان الزجاج الجافة أو التخديد بالرصاص هذا يمكن أيضا أن 
فمعظم ألوان الزجاج لها حساسية ضد الرطوبة بعض الشىء ولابد 
أن تحمى من تكثئف الرطوبة أو النغنغة بالماء ١‏ بسبب أن ملمس معظم 
الموضوعات الملونة بألوان الزجاج تتطلب فقط أن يمسح التراب من 
عليها باستخدام قماشة ناعمة. لازالة التراب دوريا . 
ملامس مستحدثة للزجاج بتأثير الألوان : 
للزجاج الملون فثل :.الإسفنج - وفرش الرسم - واستعمال شاشة 
وفرش الاستامبا الصغيرة ويمكنك أيضا اصطناع مظهر من مظاهر 
الطبيعية على الزجاج باستعمال ألوان (© +6768) مثل الحاء شجرة 

يمكن استعمال الألوان بطريقة متنائرة خفيفة أو توضع بثقل 
لتعطى المظهر الحقيقى للزجاج القديم . 

يجرب ذلك على قطع. منفصلة من الزجاج قبل وضع ألوان 
(16 01684) على المشروع الحقيقى . 


تقليد الزجاج ا حقيقى : 


ألوان ع غمهءع:01) أكثر قابلية لتقليد الزجاج الحقيقى بسبب 


١": 


كثافتها ٠‏ -جميع الزرجاج المصنوع يدوي باللف يحتوى على حبيبات . 
هذا المظهر سهل تقليده بتمشيط لون و لونين عر ألوان 0121 ) 
(«6] معا . وبائفرين والتجربة إلى, جانب دراسة وجمع أمثلة من 
الزجاج الملون الحقيقى ستحقى تنوعات وابتكارات لا حدود ها وقيمة 
جدا بالنسبة لك . 

وفيما بلى بعض أنواع الزجاج التى يمكن تجربة تقليد مظهرها 
بامتعما ل ألو اكت (67) غ01©24)) . 
الزجاج الكاتدراى : (لووفءط)ه©) القدم 

' بالشعمال الوق فرذي من الواك الزجاج الغير معتمة . الزجاج 

المتلالىء (02216566124) بلون لبنى فاتح . لون زجاج ابيض ممروجا 
زجاج (صنطءءن!ع)) 

وهو زجاج محفور بتصميمات تشبه نبات السرخس على زجاج 
شفاف . ويمكن تقليدها بتاثير الرخام ووضع نقط بيضاء على اللون 
الشفاف . 
الزجاج القشى ((إموذ/7١)‏ 

متلألىء مع مزج اللون الشفاف فيه لإعطائه شفافية أكثر مثل 
السحاب الخفيف الرقيق . 
الزجاج المحفظ (لإملوء»51) 
الشفافة . 


١م‎ 


الرجاج ذو البذور 3لوع5 

يحتوى على فمقاعات هوائية على هيئة طبقة منتظمة بطوله 
الزجاج الملون الو ان فوس فرح (اأسعع5ع1210) 

يحتوى السطح على طبقة لامعة تشبه الزيت على سطح الماء . 
الزجاج البراق (0ع11255) 

طبقة من لون واحد فوق لون اخر . 


١5 


وبقصد يدفع اللون فى جميع الأركان بطرف قطارة . 
المشكلة : فقاعات فى الصورة المنتهية . 
امحل : افحص كل قطعة قبل الانتقال إلى الأخرى أثناء التلوين . 
لفقاعات المغموسة تكون فقط الفقاعات الدقيقة جدا تحت السطح 
الأملس .... وهئ أيضنا يمك إخفاءعا يعد خطوط تخديد: الرضاض :وف 
الأركان . أعد قراءة فصل التلوين عن اكتشاف وإزالة الفقاعات . 
المشكلة : تشقق وتقشير فى الألوان . 

إيضاح )١‏ تلوث اللون بمذيب غريب أو واحد من ألوان الزجاج 
الغير متوافقة معه . 

لا نخلط كل من ألو أنك وع1مم1؟ ,126011122 5131111118) 
(2للله اوت . 

القطاراث “لابد من تنظيفها ثم تغسل بالماء والصابون . 

؟ ) التطرف فى درجات الحرارة . فاللوحة الموضوعة بين نافذة 
باردة ومنفذ للحرارة لابد أن تنكمش وتتمدد بسرعة أسرع من 
اللازم . واللوحات لابد أن نحفظ فى درجة حرارة بين "٠‏ و.ه 


١ /امم‎ 


دركة .فق بذرحة الخرازة: الداخلية الغادية وشيعن. او .سر اللوسات 
يسبب عدم انتظام درجة الحرارة . 

امحل يعتمد على نوع التلف فالمساحات المقشرة لابد من إعادة 
تغطيتها بنفس اللون من نوع الوآك (1©7 أ2ع01)) فهى أكثر مرونة 
وسوف تختم التغطية أى تغطيها تماما وتمنع المزيد من التلفيات . 
المشكلة : انعواج فى التحديد بالرصاص بين القطع الشفافة من 
الزجاج . 

امحل : يوضع الرصاص ف المرة التالية أكثر رقة وإسمح بالتهوية أثناء 
الجفاف واترك القطعة الواحدة تجف قبل وضع اللون فى القطعة 


الملاصقة . 
المشكلة : الزجاج المصنفر به شقوق بيضاء ومساحات تبدو م لو 
تق .ميعلة . 


امحل : قلب جيدا ولا ترج اللون حتى تتوزع الرواسب بالتساوى . 
وضع طبقة رقيقة من اللون ولا تملا القطارة من قاع البرطمان حيث 
تتر كر الرواسب . ظ 

المشكلة : ألو ان التموج (32ة]165مم81) لا تعطى تموجا . 

امحل : ف المرة التالية توضع الألوان أكثر كثافة ويسمح بتهوية خفيفة 
أثناء فترة التجفيف وإعادة تغطية المساحة الجافة لن يزيد التموجات . 
ولكن جرب إما لؤن شفاف أو لون مزدوج من ألوان (2©) +262 6) 
فوق المساحة الغير مرضية فى مظهرها . 

المشكلة : ألوان (510-11:6) تجف مع تشققات فى الأركان . 
الحل : ضعها بكثافة أقل . اللون ثقيل جداً . 


١م‎ 


نه التزيين والديكور بالزجاج الملون 


مواضيع الزجاج الملون يمكن أن تغرى مساحات كثيرة بالمنزل 
وبعض الموضوعات لها غرض وظيفى وجمالى فى نفس الوقت . 

وسيعرض فيما يلى بعض الافكار لهذا الغرض . 
معا بحة النوافك : 

تلوين الزجاج بم لك أن تز خرف ويزين غالبا أى نافدة أو 
الضيوه: . 
أقراص ا مناضد ٠‏ 

منضدة القهوة ذات القرص الزجاجى المعلق يمكن أن يلون خلف 
القرص بالالوان والتحديد بالرصاص او بوضع الحليات مثلما يتم تلوين ‏ 
اللوحات . هذا نحنبا لقابلية وج التطدة اللتطييي , ومع كل فإن 
جمال الالوان سيكون ظاهرا ومرئيا تماما من القمة خلال الزجاج . 

( لا يلون الزجاج إذا كانت القرصة الزجاجية ستوضع فوق قمة 
صماء من الخشب مثلا ) . 
ا موايا : 

يمكن تزويد المرايا بحواف وأركان مزخرفة بألوان الزجاج . 
يشف الموذج ويطبع على المراة بورق الكربون وتتبع التعليمات العادية 
للتلوين . والمرايا ليست بحاجة إلى أن تضاء لان الأشعة الضوئية 
تنعكس خلال الألوان . 


١8 


والمرايا الملونة بألوان الزجاج تضفى البهيجة ومن جهة أخرى 
المساحات قليلة الاضاءة مثل صالة.المدخل أو حمام صغير . 

وسيانى فيما: بعد شرح مفصل للرسم والحفر على المرايا . 
ضُلف الصوان والبرافانات المطوية  :‏ 

يمكن تنفيذ هذه المجموعة - مثل اللوحات . يزال الزجاج أو 
تم وصفه سابقا وبالطريقة التى تروق لك . وإذا لم يمكن خلع الباب 
المعد سابقا . 
الساعات : 

الكثير من تصميمات اللوحات يمكن إعدادها لتستعمل كواجهة 
ساعة حائط . 
إطارات الصور الفوتوغرافية : 

إطارات الصور موجودة فى كل بيت ومن الجميل أن تحدد هذه 
الاطارات بتصميمات ملونة تحصر الصورة بداخلها . 


فى الرسم على المرايا 


فى زخرفة ساعة الحائط 


استخدام التلوين على الزرجاج فى إضفاء لمسة فنية لديكور المنزل 
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اعمال الحليات والفصوص على الزجاج الللون _ 


مسيم سدم ماسصسم. لعو موسو وه سمح مه ممه 


يف انلف فك انق اساليت التحديد بالر صاص والتلوي ن للهاذج 
الموجودة بهذا الكتاب . فسترعب فى توسيع تجار بك المبتكرة 5 ترغب 
فى زيادة المظهر الفنى الخاص لموضوعاتك بإضافة |الحليات والفصور ص 


يد 00 هذا الأداء ٠‏ 
ج إلى المهمات التالية عند إضافة -تليات وفصوص إلى أنى 
من ع التلوين على الزجاج . 
© الحليات والفصوص : 
يحتوى فقط الزجاج المرسوم والملون بألوان الزجاج على 
المللحقات لقي تضفى عل 2 عد 0 والملونة مظهرا 


الكريستال الشفاف وري ر ونحتوى على إضاءة 5-0 من 
مادة عاكسة للضوء . وهى خفيفة وغير قابلة للكسر ومن السهل 
لصقها بواسطة سائل التحديد بالرصاص إلى المساحات الشفافة 01 التتى 
سبق تلوينها . 
© أطواق من سائل الرصاص جاهزة الإعداد : 

تغلف هذه الأطواق الحليات والفصوص وتستعمل عندما يكون 
لابد من تنفيذ التصمم فى وضع رأسى فى نفس المكان لنافذة أو مراة 


١ 


شرائط الرصاص جاهزة الإعداد والدوائر 

هذا يسمح للمشتغل أن يحدد التصميمات الرأسية بحواف 
وتقسيمات للخلفية باستعمال ألوان (16 02624) للتلوين . وشرائط 
ارضاصض سابقة الأعداد والأطواق للا تتفق مع مدذيبات الألوان 
الأساسية : 

لابد من وجود مادة لاصقة إضافية للصق الأطواق أو شرائط 
الرصاص الجاهزة عند العمل اضيا ويستعمل الغراء الخاص بلصق 
قطع البلاستيك وستآق التفاصيل فيما بعد . 

تستعمل هذه الفرشاة لوضع ألو ان (لاع) 24ع01)) على الزجاج . 


ا 0< , 
اح 5 5 
5 لم ا 
١ 1 0‏ ب 


050 
0 


كيت 
1 27 
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إلى ل الافقية للرسم على الرزجاج 


١‏ - الألوان لأيق أن :تكوق: معافة ناما بوخالية هن الاترية. 
خصوصا فى الأماكن التى يجب أن توضع فيها الملحقات . | التقط 
الحلية أو الفص من الحافة بيد نظيفة . وتأكد من عدم وجود أية 
بصمات للأصابع أو أجزاء صغيرة من فتل على الحلية . 

١‏ - ضع الحلية أو الفص فى المكان المحدد لهما والوضع 
المثالى أن تكون الحلية مسطحة لأسفل على الزجاج . ولكن إذا 
كان هناك لون ان المكان بك نيت اليحدة ب او القضى ب«بالقر ب بن 
الزجاج بقدر الإمكان . وإذا لم يكن هناك لون يمكن ترتيب 
الرصاص حسب خدوة الشكل بخفة باستغمال سكين وياعمال فنية 
تحت هذه القطعة . ( انظر صورة رقم ٠١‏ ألوان ) . 

٠"‏ - باستعمال التعليمات الخاصة بطريقة الإمساك بأنبوبة 
التحديد بالرصاص يسقط شريط من الرصاص حول الحلية أو الفص 
ليملا المسافة بين حافة الحلية والخط الخارجى المحدد بالرصاص 
سابقاً ( انظر الصورة رقم ١١‏ ألوان ) . ظ 

؛ - استعمل سلاكة أسنان لضبط الرصاص فى مكانه ولصق 
حافة الحلية تماما . وإذا سقط الرصاص على قمة الحلية . دعه يجف 
ثم قشره بخفة باستعمال سلاكة الأسنان . ولا تخدش الحلية . 


ه - وإذا حدث وتشبع المكان أسفل الحلية بسائل الرصاص 
وظهر من القمة . انتظر حتى يجف ثم اقطع بجانب الحلية ثم قشر 
الرصاص بعيدا عن القطعة . وقم بإزالة اى رصاص مازال ملتصقا 
بالزجاج فى مساحة الحلية . نظف اية بصمات موجودة على الزجاج 
أو الحلية . أعد وضع الحلية فى مكانها فى الحفرة وكرر الخطوات 
عرد ا , 


إن طبيعة الزجاج فى كسر أشعة الضوء تجعل من الحليات قاعدة ' 
اسافية مطبوطة لعمل أعازل ‏ للمين .والذى مك فيد عه 
وبسهولة كهدايا . يمكن تحديد التصميمات على الحليات باستعمال 
إحدى طرق عمل الخطوط الرفيعة للرصاص أو ربما فضلت استعمال 
إحدى هذه الطرق الآتية . 


ا حليات ا محفورة أو ال منقوشة ٠‏ 

يمكن حفر خطوط التصممم الخارجية على سطح الحلية باستعمال 
أداة الحفر بالحرق على الخشب . 

ودائما ينفذ الحفر على مقدمة الحلية الأمامية ولكن يمكن أيضا 
عمله على الظهر إذا كان التصميم سيرى من الجهتين والحفر أو الإصهار 
يخلق مها ضحلا لو ضوح القن أن (8546011112 5]21121118) أو 
(عغ1[-110) . 


١‏ - احفر قمة الحلية كلها بدبوس ساخن أو سن أداة حرق 
ت الصيق |الحلية عل الباترون باشعهها | شريط اللصق مع 
بسب يك 


الخطوط للتصمم على الحلية ا بالأداة مساتقيمة 7 لا 
تضغط لأسفل . اترك الأداة تقوم بالعمل . 
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بعد إتمام الحفر ضع 1 وان الرسم على الر جاج 008 0000 
0 باستعمال فرشاة رفيعة لتحديد الخعلوط ( 5 ( الألوان 
ستطبع فى مادة الحلية بخفة وستنبت الألوان كيميائيا بالسطح وتعطى 
لها ملمسا فى المظهر . ( انظر الصورة رقم ١4‏ ألوان ) . ألوان 
(©)1ف!-10) لن تطبع فوق الحليات . وتذكر أن كل من ألوان 
(ع1آصمنظ1) و(عص1اللة)5:ؤ:0) لن تثبت فوق مادة الاسيترين 
(549/562) المصنوع منها الحلية . 
ه - اقطع 5 أطوال من شعر الصيد الشفاف أو خيط دوبار 
واربط معلق خلال الفتحة الموجودة فى الحلية وعَلقها فى النافذة 
بواسطة شفاطة صغيرة أو لامسها مع قاطع النافذة بمسمار . 


رش الحليات بطبقة من صنفرة الزجاج : 

كل حلية يمكن استعمالها كهدايا قيمة . وهذه الطريقة مناسبة 
لإعداد الحليات التى ستو ضع عل الا بوناب و سيام إجراء احفر أولا 
ولإعطاء مظهر الزجاج الشكل المصنفر يقطع أشكالاً من التصميمات 
للطباعة بالاستامبا ويرش (15080 12056) ا يلى : 

١‏ - إدهن خلف ورقة الأستامبا بطبقة رقيقة من ملاط 
الكاوتشوك واتركه يجف على الأقل دقيقة واحدة . هذا يجعل ضغط 
ورقةةالانتعافيا محمباسا + 

؟ - إضغط بالإستامبا فى مكانها أمام الحلية وتأكا. من أن جميع 
المساحات الغير مرغوب فى طباعتها مغطاه إما بورقة الإستنسل أو 
باستعمال شريط لاصق . 


* - جرب فونية الرشاش للتأكد من أن الرش سيكون 


١ لا‎ 


بالتساوى » ابدأ فى الرش مع الاحتفاظ بالفونية على الأقل على مسافة 
١١‏ بوصة فوق المساحة التى سترش وتحرك للأمام والخلف فى حدود 
الأجزاء المفتوحة من ورقة الاستامبا . ورش باقتصاد ويمكنك تكرار 
الطريقة إذا أحتجت إلى طباعة أكثر دكانة فى اللون . 

الرش يلتصق بمادة الاسيترين كيميائيا ولا يمكن إزالته . ( انظر 
ش ١١‏ ألوان ) . 

4 - انزع ورقة الاستامبا وإذا تبقى أى مادة لاصقة من 


بعض تصميمات مقترحة لنماذج للتنفيذ بالرسم على الزجاج 


الك كيف يم التلزين على الزجاج 
فى وضع رأسى فى المواضيع الثابتة فى مكانها 
مثل النوافذ - والابواب - وضلف الدواليب 


استعمال ا حليات والفصوص والرصاص ابجهز راسيا : 
تصميمات هندسية للكثير من الأسطح الملساء . ختى الرأسية منها مثل 
النوافذ الثابتة فى مكانها والأبواب والمرايا ويتكون خط الرصاص المجهز 
من شرائط سابقة التشكيل من سائل الرصاص الرمادى والدوائر 
والأطواق المحيطة بالحليات والفصوص . باستعمال الأشكال السابقة 
الملوضحة بالرسم وهى عبارة عن تماذج لتسعة تصميمات تصلح 
لأبواب الحدائق وللوحات زجاج النوافذ المقسمة وجوانب أو ضلف 
الدواليب . 
ملاحظة : خامات ألوان الرسم على الزجاج ليست مهياة للرسم على 
الأبواب من الخارج أو على الأسطح التى تتعرض باستمرار للماء أو 
ا مهمات : 

© ألوان (ه) غ762 6) حسب الاختيار . 

© سكينة معجون أو مكشط لعمل حز أو علامة بى الرصاص . 
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© ممص . 
© شريط لصق . 
© ورق كربون ( يمكن الاستغناء عنه ) . 
© سلاكات أسنان . 
© مارك لتعلم الخطوط إسود رفيع لتحديد الخطوط الرفيعة . 
© مسطرة تفصيل طويلة - مسطرة قياس - أو مازورة قياس . 
© غراء الطائرات . 
يقة إجراء العمل : 

وأعد لستة بالملحقات المطلوبة . 

الرصاص المجهز واللون لإتمام الموضوع . 

واللون الشفاف لألوان (6: 61626) موجودة فى زجاجة وهو 

اللون الأكثر استعمالاً للنوافذ زجاجة واحدة ستغطى حوالى ١‏ قدمان 
مربعان عند وضعهما 557 

؟ - نظف سطح الزجاج باستعمال الماء والصابون وليس 
باستعمال منظفات الزجاج الجاهزة - لكل من الجهسش مع إزالة أى 
دهاث أو متحود . وغط حلية لنافذة والأرظى اتيت «يكان العمل . 

ع« - أعد الباترون : ساو أطراف الورقة الزائدة حول الحاف 
للباترون المطبوع . ضع الباترون ف وسط الخانة او لوح الرجاج 
واضبط الحواف حتى تتطابق تماما مع مساحة الزجاج من الداخل . 


: - الصق الباترون خلف الز زجاج إن أمك. ن مع مواجهة الباترون 
للداحل وإذا تقدر الوصول إلى الظهر أو كان العمل على مراة - 
إستعمل ورق الكربون لطبع الباترون على سطح الزجاج مباشرة . 

ه - انزع الأطواق سابقة الاعداد من ورقة الفك وجرب قابليتها 
للالتصاق إذا لم تكن تبدو لاصقة ضع طبقة رقيقة من غراء الطائرات 
على الجهة الخلفية للطوق الرمادى . واجعل المادة اللاصمقّة فوقها لمدة 
حوالى "٠١‏ ثانية » وإذا احتاج الأمر تضبط أى أجزاء قد تكون غير 
منتظمة على الطوق أو الفص المستعمل أو الحلية بسكينة معجون 
لضمان سلامة الاحتواء من الطوق للحلية أو الفص . والتقط الحلية 
أو الفص من الحروق لتجنب البقع وضعهما بعناية داخل الطوق 
وتجنب الضغط على المادة اللاصقة الموضوعة فوق السطح . 


ونا كد من أن داخل الطوق تلاصق وانطبق مع الزجاج . انظر 


ا 


5 - أخرج الرصاص جاهز الإعداد من غلافه . إِلْو دعامة 
القضبان على كل من الطرفين لظهر الشرائط حتى تنفصل . 
وباستعمال مقص أو كاتر . إقطع الورقة الفاصلة فيما بين الأجزاء 
المقسمة حتى تكون منفصلة عن بعضها ثم تفصل الأجزاء المتبقية على 


5١١ 


الورقة بعد ذلك . انظر الشكل رقم © . 


- افحص توافق كل قطعة , أيها تكون الأجزاء فى حاجة إلى 
نوضيب وترتيب لتناسب مكانها استعمل الكاتر فى عمل حز فى 
الرصاص الجاهز عند الطول المطلوب . وامسك بالقطعة بالقرب من 
الخز واقصفها منفصلة وإذا لزم الأمر أعد بتبذيب شكل الطرف 
المكسور إذا كان من الأفضل أن يكون أكثر قصراً عن أن يكون أكثر 
طولاً . 

- إنزرع قطعة من الرصاص الجاهز عن الورقة الفاصلة . 
واختبر قوة التصاقها وإذا احتاجت': ضع نقطة خفيفة من غراء 
الطائرات وأتركها عليها لمدة “٠‏ ثانية ثم: ثبتها فى مكانها المحدد على 
الباترون . انظر ش "5 . 


8 - بعد وضغ جميع قطع الرصاص المجهزة فى مكانها . إملاً أية 
فراغات بين الالتقاءات وبين نجمعات الفصوص والحليات باستخدام 
سائل الرصاص الرمادى رقم (15057 +) وادهن كمية بسيطة من 
الأنبوبة واتركها تجف على الأقل أربع ساعات قبل إجراء العمل . انظر 


ش 7 . 


٠‏ - وعندما يجف الرصاص حدد التصمم لتثبيته إلى السطح 
بوضع نقطة خفيفة من مادة (1 أهع01 كوعلت) الشفافة إلى جميع 
الحواف عند تقابل شرائط الرصاص والأطواق مع الزجاج . هذا 
التشميع مطلوب لإيجاد رابطة طويلة التحمل بين التصميم والزجاج 
وللامساك بالقطع حتى يتم وضع اللون . 

١‏ - إضافة ألوان (©) 07686) سيضيف إلى الموضوع اللون 
والملمس . اختر الالوان التى تتمشى مع الالوان المحيطة فى الحجرة . 
والألوان الشفافة هى أكثر الألوان شيوعاً فى الإستعمال واللون الكريمى 
والمتر ب (لإغؤناك © بإصرع©) أكثر مناسبة إلى ديكور البيت وها 
مقاومة أكثر ضد البيتان . وهى أيضاً معتمة أكثر إذا أريد عزل المكان 
عن الرؤية . ضع الألوان مستقيمة من الأنبوبة البلاستيك المعصورة 
باليد أو استعمل فرشاة ناعمة جدا ( انظر الصورة رقم ١7١‏ ألوان ) . 


لا ترج الألوان لآن ذلك يجعلها خفيفة أكثر من اللازم ولا تقطع 
النيق الطرق «الأهوية بولكن اعدل عا قتيحة «صغيرة اعمال :ديوس 
طويل رفيع مستقيم وأكمل تلوين قطعة واحدة كل مرة . مبتدثاً من 
القمة وضع الالوان فى وضع افقى للخلف والامام . وضع أقل كمية 
من اللون باتجاه القاعدة للقطعة يجعلها تميل إلى السيلان خفيفا . ضع 
الألوان بخفة حتى لا تجرى ولكن ليس بخفة أكثر من اللازم حتى 
تكون هناك نقط مكشوفة . واستعمل سلاكة الاسنان لتوصيل اللون 
إلى الأركان . 
نصائح هامة : 
© تحذير : لا تستعمل مذيب الألوان الأساسية مع شرائط 
الرصاص المجهزة سابقا والأطواق . 
© لا تلون النافذة بينا تكون درجة الرطوبة عالية بشكل غير 
عادئ . وخصوصا إذا كانت تمطر . 
الرطوبة سترسو على الزجاج وتمنع الجفاف المطلوب . 
© لتقوية شدة الألوان أو الحصول على ملمس أكثر يجب أن 
تضع أكثز من غطاء واحد باللون . 
© يجب عنفيف درجة اللون بمخلطها مع (:©1' 0126 0687) 
الشفاف . 
© عند وضع اللون يكون فى قوام اللبن ولونه ولكن عندما يجف 
يصبح شفافا أو نصف شفاف يتوقف على اللون نفسه . 
© عيب الفقاعات الكبيرة فى اللون والفقاعات الضثيلة أو الصغيرة 
جدا تضاف إلى الأصل . الألوان الكريمى والمتربة يجب تمشيطها 
بسلاكة أسنان لتسوية اللون أكثر . 


© لا تضع الألوان عندما تكون درجة الحرارة فوق 4٠‏ درجة 
أو تنك .45ة ادريحة , 

© الدرجة المثالية لجفاف المشاريع هى 8م ساعات وتتصلب فى 
. مظهر الزجاج المغم مثل السحاب يجب تثبيته إذا كان 
العمل يتم أثناء وجود الرطوبة أو إذا كانت الرطوبة متجمعة 
على السطح للمشروع . 

© التنظيف : بعد أسبوع على الأقل تكون المشاريع المنفذة على 
الزجاج قد أصابها الغبار . باستعمال خرقة مبللة خفيفا بالماء 
يزال الترات ولا يمشعما كمية زائدة من الماء. أن :رن متظفاك 
الزجاج مباشرة على المشروع . 

© الإزالة : يمكنك تغيير اللون برفع ركن من اللون وتقشيره 
للخارج مع ترك الرصاص المجهز فى مكانه . افصل أى نقط 
تقابل لسائل الرصاص مع اللون . وأعد وضع لون جديد الراك 
(167 031626) تظل مرنة وسهلة الخلع بلا حدود . 

لإزالة الألوان من داخل المشروع إبدأ من ركن واحد ومن عند 

الحافة العليا للرصاص وببطء يقشر المشروع من الداخل عن سطح 

الزجاج . تجاه الركن العكسى للركن الذى بدأت منه العمل . 

وستخرج على هيئة قطعة واحدة كبيرة بسهولة ولكن إذا كان من 

الضرورى استعمل سحابة الزجاج لتنظيف اى لون متبقى . 


| استعمال الرصاص بطريقة مرنة 
للمشاريع الرأسية الثابتة فى مكانها دوت نخطيط سابق 


الكثير من الحرفيين يفضلون وضع تصميمات حرة مثل الزهور 
والفواكه والطيور على الاسطح بقليل من الإعداد المسبق وبمهارة 
وتفنن . مثل هذه الموضوعات يمكن الآن أن تستعمل سائل التحديد 
بالرصاص على الزجاج وبأسلوب مثير فسائل التحديد بالرصاص على 
الزجاج مادة غير عادية . فالأجزاء الجافة الصلبة من الرصاص يمكن 
تقشيرها عن الزجاج أو البلاستيك وإعادة لصقها على سطح أملس 
آخر حتى نختم بالو ان (نزء) غدع02) إلى ما لا نباية . 

والان يمكنك تنقيذ أى تصممم تتخيله . 


عمل خطوط الرصاص : 

١‏ - الصق قطعتين من ورق كراسة مسطر إلى جانب بعضهما 

هذه الخطوط ستكون عبارة عن الباترون الذى على أساسه توضع 
خطوط الرصاص . 

- ضع الرصاص حتى تكون الخطوط متوازية مع خطوط 

ورقة الكراسة . 

* - استعمل سائل التحديد بالرصاص رقم (15057) بلون 
رمادى واعصر خطا من الرصاص نحت كل خط من خطوط ورنه 
الكراسة . ( انظر صورة رقم ١١‏ ألوان ) .. اترك الرصاص يجف 


تماما . على الأقل 7 ساعة أو أكثر إذا كانت درجة الرطوبة مرتفعة 

ومن الأفضل أن عابن يع الحطوم للباترون ويضاعف العدد 
على حسب مرات تكرار الباترون حتى تتا كد من أنك نفذت الكمية 
الكافية لاتمام المشروع . 

؛ - نظف النافذة تماما وفى الحال حتى تكون جاهزة للتزيين 
بألوان الزجاج . والصق الباترون من الخارج للزجاج أو يشف على 
المساحة التى ستزخرف باستعمال ورق الكربون . 

ه - قشر شرائط الرصاص واضغطها على الزجاج النظيف متتبعا 
خطوط الباتروت ويمكن وضع خطوط الرصاص إلى جانب بعضها إذا 
كان خط الباترون أطول من خط الرصاص بوضع النباية .مع النهاية . 
رتنكن أن لا انظاميات أو شذوذ فى الشكل عن خط الرصاص قبل 
وضعه . لا تمسك بالخط الرصاص معلقا أكثر من اللازم . جميع 
الفراغات ستملاً فيما بعد. وفيما بين الخطوط يجب أن تبذب 
باستعمال مقص أو موسى بشفرة مفردة حتى يتقابلا ولا يمتدا فوق 
خط آخر . 

5 - تسد الفتحات باستعمال سائل الرصاص واترك الالتحامات 
تجف تماما قبل وضع الالوان (©) 84ع0) . 

٠‏ - تخير الألوان بحرص وعناية لتدمشى مع ألوان البيت من 
الخارج والداخل . وعادة الألوان الشفافة المط تكون أفضل فى 
المساحات الكبيرة والألوان الداكنة اللامعة المعتمة تستعمل فى 
مساحات أصغر . تأكد من أنك تلون إلى جانب حافة الرصاص تام 


لا ” 


محد و د ود بوضع غطاء ثان بعد تمام جفاف الغطاء الاول من اللون 
ماما . 


وضع ألوان الزجاج رأسياً فى الديكور مفتوحا لإستعمالات 
كثيرة بالمنزل . وسيعرض هنا بعض الاحتالاات لمذه الاستعمالات . 
© مراة الحمام فوق الحوض باستعمال موتيفات بسيطة عند 
الأركان . 
© نافذة الجدران التى تطل للخارج على حوش أو فناء يمكن تلوين 
مساحة من أعلى حوالى ١‏ بوصة مع ترك القاعدة للنافدذة مكشوفة 
حتى لا نمحجب المنظر الخارجى . 
© إضاءات جانبية فى صالات المدخل المظلمة يمكن تزيينها بتصمم 
5 بسيط 0 ردم الشفافة ارم على كثير من الضوء 
ل التتحديد المرن لاب 
من اللياقة فى عمل الديكور وذلك ف النوافذ الكبيرة حيث توٌّخذ دائرة 
حوالى 15" بوصة فى منتصف النافذة وتحدد بالرصاص سابق الاعداد 
م اشرق الار كان +التسميننات. ادر" التى تفكنى اتقيررها معدي 
الفصول بقل بجهود . 


١‏ - وضع الزجاج فوق الباترون وتلصق فى ؟ - ضع ألوان الرسم على الزجاج باستعمال 

مكانا . وتبدء فى تحديد الخطوط بالرصاص القطارة 

بعصر كمية من الرصاص على الخطوط . ( انظر إلى الجزء الخاص بكيفية تلوين 
تصميمك) . 


“ يمكن عمل الظلال باستعمال القطارة 

ردلك عراح لود واحد فى الآخر ر انظر الجزء 0 4 والألوان الفاتحة الغير شفافة يمكن مزجها 

اخخاصض تلويش التهمم ) فى الرطمان باإضافة نقط من اللون على لون 
أبيض معام | 


ه - يمكن إعطاء تاثير الرخام على الزجاج 5 - وزع ألوان (م؛نا 0تم) على الزجاج 
توضع انظ أزا من توق اعد علق سيتعة ثم ... ,ميدرة عن الربياجة : 

يملأ بلون آخر تستعمل القطارة فى تسبيح 

اللرنين معا . 


84 م ألوان («ه؛ اعم ©) على الرجاج م - يمكن ب 2 لألران ريع نمعن)) 
مباشرة من الزجاجة . بتمشيطها بسلا : 


ا 


4 - يمحكن تصحيح الأخطاء بهولة بعد ٠١‏ - انظر إلى الجزء الخاص بوضع الفصرص 
جفاف اللرن وذلك بعمل حز حول الرصاص والخليات على الزجاج الملرن . ضع ؛لفص ىق 
وببساطة تزع طبقة اللون . المسافة المحددة بالرعاص والمعدة للفص . 


١‏ - استعمل سائل الرصاص لطبيت الفص ١١‏ - انظر إلى الجزء الخاص بكيفية التلوين 
ل مكانه , على الزجاج لى وضع رأمى . 


الك 


١‏ -اعصر الخطوط الخارجية للتحديد ١١‏ الات احفورة على الرحاح تمك 
بالرصاص من سائل الرصاص على ورفة كراسة تلرينبا بامتعمال ألوات دصدتل»ء1١‏ ومتمنواة) 
مسطرة وبعد جفاف هذه الخطرط بمكن نزعها باستعمال فرشاد صغيرة 

ووضعها على الزجاج الراأمى . 


٠8‏ - يمكن استعمال اسبراى لإكساب ١١‏ - انظر فصل عمل عازلات لنشمس بعد 
الزجاج مظهر مصنفرا نحديد التصمم بالرصاص ونسوبه وتركه 
يمف . يمكن تقشيره ووضعه على الكشافدة 


٠7‏ - باستعمال الحبر الهسدى وريشة الكتابة 
ل كتابة اسم الشخص أو رسالة خاصة . ثم 
يلبت بعد ذلك الحبر بملبت شفاف 


م١‏ الى فصل عمل المواضيع المستديرة 
بالزجاج . يستعمل سائل الرصاص كنوع من 
لمادة المالثة للإمساك بالزجاج فى الطارة 
افيف . 


| 5 ١ 
ابتكار أساليب فى التلوين على الزجاج))‎ 
[ 
لائحة بالألوان المستعملة ودرجاتها ورقم كل لون المدون عليه‎ 
حسب درجته ويمكنك طلبها بهذا الرقم من أماكن بيعها حسب‎ 
. إختيارك‎ 


مجموعة الألوان ذات اغاليل المذيبة والألوان ذا ذات القاعدة الائية 


الوان وسيطة ألران مترقرقة لون شفاف 
زجاج مصبنفر ألوان شفافة وسيطها الماء 


مجمرعة ألوان (دسدذلء66 عمنسنه)5) 


بدنالة6/ا 15007 هنا8 ١-3 ١‏ هنا8 اا 15002 ل86 15001 


0ه بزااه»)| 15009 ه#باا6 .| 150066 


مس82 060 15015 2 مبرم)8 4زوت ‏ 0640068 ايم 15013 1ه 165012 فاضنك 15011 0 9 000 


8418 مهو06 15019 6م 15018 مماثزا 15017 ه50 15016 


وشهة اهم 150365 واعوهوم 15020 


الألوا ان ذات الوسيط : ١-مسزلء1814‏ ود«تدنواى) 

هذا الوسط اللوىق يعطى ألوانا مثل ألوان الأخجار الكرية 
الشفافة تُفتح درجات ألوانها بإضافة مخفف شفاف رقم 15000 
ويمكن التفتيح باللون الأبْيض أو قاعدة اللون المتلألىء لبنى الاشعاع 
(835 ؤمءء3165م0) لتعطى تاثيرا نصف شفاف منفذا للضوء فقط 
وعازل للرؤية . وتنظف القطارات بواسطة منظف رقم (15023) فى 
زجاجات . 
سائل التحديد بالرصاص : 
' هذا السائل مركب خاص ( أكريليك بور ) موعوذة يلونين 
اسود ورمادى . وعند التحديد بالرصاص الرمادى ييدو ' افضل 


للحصول عل ألوان فاتحة أكثر والرصاص الأسود يضفى على الألوان 
درجات أكثر دكانة . ودرجات الرصاص كالانى 


الوزن 
أصوية 056ا]| 07 8 
55 5051] 47 
رمادى 1057| 427 
إسود 1050 2027 


مجموعة ألوان (ومنهةؤوعءاممذ1) 


يالا كك هك 


عوك 15028 امطحعمة 15027 وداه 15026 560 15025 
اا 15032 6 15031 بدزن||76 15030 15020 


تن أدنا 


ألوان : (15لهاوعءامم ز؟1) 


ألوان شفافة لها ملمس الحصى تفتح درجات ألوائها. باللون 
الشفاف من نفس النوع . وتنظف القطارات بمنظف 15033 
(:©32ع01) ع1امم1خ1) . 


جموعة ألو اك 16:5ه0ن) عسطتللة)5ن0) 
بدرجاتها وأرقامها التى تباع بها 


)مطصم 15040 ودا8 15039 660 15038 06 15036 


© || 15044 060 15043 بعزوااه 15042 15041 


ربما يختلف اللرن فى الحقيقة عن الطباعة 


/ لواث : (رمام) عدزالهاوجتن)) 

تعطى لون نصف شفاف وها تموجات خاصة بها عديمة النظير 
وتخفف درجات ألوانها باللون الشفاف من نفس النوع 185©) 
(1126لة:05© وتنظف القطارات المستخدمة فى التلوين بهذا النوع 
من الألو ان تنظف بمنظف (1632812© 16مم2831 15033) فى عبوات تزن 
"١‏ أوقية . 


5 


الزجاج ال مصنفر : (0وه:اععهات)) 

التشطيب : المصنفر المعتم للزجاج والذى يشبه الزجاج الحفور 
وسائل صنفرة الزجاج يوضع. باستعمال قطارة . وممكن بالرش على 
الجهة الخلفية من التلوين للزجاج لإعطاء مظهر أكثر إعتاماً . وهذا 
السائل يباع نحت رقم (10156 0نناونا-15037) 20501عثق - 15080) 
(1205 . 


ألوان : وها اوه ©) 
ألوان شفافة ذات قاعدة مائية متوسطة الملمس ويمكن وضعها 
من عبوات مباشرة أو باستعمال فرشاه عن الألوان تامة الجفاف 
لإضفاء ملمس طبيعى أو تغطية السطح النبالى بمظهر ألوان متسيلة . 
واستعماها .بمفردها يعطى تاثير الزجاج البارز للزجاج القديم 
الأثرى فى الكنائس القديمة والذى يكون مثاليا فى الخلفيات كبيرة 
المساحة فى التلوين . وتباع نحت رقم “«©) 016816 15058 . 


5١ 7 


المنظفات وامخففات 
للألوان المختلفة للرسم على الزجاج 


منظق لقطازات: الواث 
0ن ل 51312118 
مظق لقنظارات: الوا 
511 عامم لكآ 


حقض: لألران 
10 51211111185 
مخفف لألو ان عامم1خ] 
مخفف لألو ان 
2111 


جميع ألوان الزسم على الزجاج مقصود بها عدم الاستعمال فى 


الهلاات التجارية وهى تتحمل اشعة الشمس المباشرة وحساسة 
للرطوبة . 


بدرجاتها وأرقامها التى تباع بها 


هه :2 
| 

١ 

| 
لكا - لمسدمس © 


15 14 13 12 11 
عجان أاولا وهنا8 أقلزاه8 وهناا8 .كا ل0ه86 ده 


10 159 18 107 16 
86106 بزالمقهةع0 6امءنمط 0 باإالرقمء © وووعن بزااه)! بناوااهولا انه©0) 


5148 


لا امش 


5 1144 22-5003 112 2555 
66 026801 اللفاى 6] لإاأق 0 مداق لإأقب0 06 


0000 
و« 


جموعة درجات ألوان زجع 1' 221) 
بدرجاتها وأرقامها التى تباع 


1 مده مح‎ ٠ 
/ 
١ 
ا‎ , 


22507 2203 2123 221 18 
بلاوااة؟ و١8‏ اسياه8 وداا8 .1 5860 :668 .0 4 
22212 2210 22131089 


8ك مةه؟ 6 لإلرووءت 66 ةرت6 بزااة )ا 


8 


22324 2253 2252 2203121 220 
؟وطلمم زتصرهه 2 بناهأاه ا ضرق 016 1إلوانا اقهع 8ط طعهوم 


516 


27 225026 223125 
يواهت لزإئدمهة)) وون8 لزأها 0‏ هداق لإكوبن0 


ألران ذات قاعدة مائية ( تذاب بالماء ) 


لابد أن تختلف الألوان فى الحقيقة عن الألوان التى فى الطباعة 


ألوان (وازا 1716) : 

هذة الألوآث. وسيظها الماء وتعظى, تقنطيباً تبائياً أملس اللاستعمال 
على الزجاج أو البلاستيك . وهى مادة امنة حيث آنها عديمة الرائحة 
غير أقابلة للاشععال وتذوب فى الماء. وبتفس الألوان الملساء وله قابلية 
الالتصاق والصفاء مثل ألوان (20نانل/7 28نم 5:1) ذات المحلول 
المذيب . ويستعمل فى ملا الألوان على الأشكال عبوات بلاستيك 
لتلوين أجزاء التصممم فى سهولة وسرعة وتستعمل القطارة ف شفط 
فقاعات المواء أو لوضع الألوان فى المساحات الصغيرة للتصميم وتنظف 
المظارة بالماء . 


و77" 


ألوان : ها اهع:) 
هذا اللون وسيط الماء أن: ينوب فى الماء للاستعمال على 
الزجاج أو البلاستيك . وعندما تجف فهى تنتج ملمسا على الزجاج . 
والألوان الكثيفة الشفافة يمكن تمشيطها باستعمال سلاكة أسنان 
لتنعيم المظهر أو ترك بروزات لظهور الزجاج بمظهر الزجاج القديم 
الكاتدرالى . 
ويمكن مزج ألوان (67] 05624) والأنبوبة الحتوية على اللون لها 
سن معد لوضع اللون على الزجاج من العبوة مباشرة أو باستعمال 
فرشاه للحصول على ملانين. غير جدود وداية لأى موضوع 
وتنظف الفرش وأدوات وضع الألوات على الزجاج باستعمال الماء 
والصابون . 


”5"١ 


باترونات للرسم على المرايا 


باترونات من الزهور للرسم على الزجاج 


ا 1 


مرضوعات للأطفال على الزجاج 


إقتراحات هدايا وتذكارات شخصية على الزجاج بالألوان 


نرف 


4 3 ؟ 


ملتصقة على النوافذ ( مظلات ) 


من الديكورات المناسبة جدا لزجاج النوافذ عمل مثل هذه 
المظلات اللاصقة والتى تبدو كالألوان فوقه ولكنها ملتصقة على 
الزجاج بدون استعمال مادة لاصقة . ودون استخدام أسلاك أو 
علاقات مثل التى تستخدم للستائر ويمكن تقشيرها وتخزينها 
واستعمالها مرة أخرى فى المناسبات والأجازات وهى تضفى على 
1 منظرأ متألقاً جميلا . 


5 توضع هذه المظلات على- البورسلين أو الثلاجات أو 
لبوتاجازات وها تجنب وضعها على النوافذ التى, تتكثف عليها 
وو ش اوسن من نوع («اع] غوء:©) لابد أنبا ستسيل أسفل 
الزجاج وتسبب تلطخ الخشب بالالوان . والصبغات ثابتة فلابد من 
إزالتها فى الحال بالماء لتجنب صبغها . اتبع هذه التعليمات البسيطة 
باستعمال الكثير من الأساليب التى تعرفت عليها فعلا . 


يقة إجراء العمل : 
- تخير التصمم وضع الباترون على سطح أملس منبسط وعلى 
والتى تكون كبيرة بدرجة كافية لتسمح بمسافة حوطا من جميع 
الجوانب والصقها يشريط: صق ف فكانا 
«؟ - حلد التصمم بخطوط الرصاص باستعمال سائل الرصاص 


5 »1 ؟ 


* - استعمل ألوان (6) 67626) فى تلوين التصمم . ألوان 
التلوين على الزجاج الأخرى هشة جدا ويسهل تفتتها ولا تصلح لهذا 
الأسلوب فى التنفيذ , اعتمل اقتبحة يفيه اق رك الأنبوية بابتغمال 
دبوس رفيع معدنى طويل . اسقط اللون أولا حول حدود المساحة 
امحددة بالرصاص . ثم املا المركز واستعمل سلاكة أسنان لتوزيع 
اللون بالتساوى فى القطعة . ولا تترك خخروم فى الأركان . ارفع طرف 
البلاستيك وانظر إلى الجهة السفلى دوريا للبحث عن الفراغات الخفيفة 
ضع الألوان بسخاء . الألوان لابد أن تكون بنفس عمق التحديد 
بالرصاص . فاذا كانت طبقة اللون رقيقة جدا فستتمزق عند خلعها 
من لوحة البلاستيك . 

- اترك المشروع ليجف لمدة من 74 - 48 ساعة على سطح 
جاف منبسط مع توفير تهوية مستمرة مثل سطح ثلاجة كهربائية وربما 
يختلف وقت التجفيف ويتوقف هذا على كثافة اللون ونسبة الرطوبة 
فى الجو . جميع المساحات المعتمة لابد أن تتحول إلى اللون الشفاف 
قبل البدء فى عمل الخطوة التالية . 

ه - ومثل السحر سنجد أن التصمم المحدد بالرصاص والملون 
بالألوان سينسلخ من على البلاستيك أو الزجاج ( انظر صورة رقم 
7 ألوان ) . بعد ذلك يمكن وضع هذه المظلة أو عازلة الشمس على 
نافذة نظيفة أو على مراة . 

إمسح على التصمبم بيديك مبتدثاً من المركز إلى الخارج لتجنب 
فنقاعات المواء . 

- لخلع هذه العازلة أو الستارة المتتصقة ارفع الحافة وإسحب 
برفق . وإذا بدا الأبليك هشا أو ضعيفا أو يقاوم الانتزاع دفقه أل 


1؟> 


شسليط تبان قواء«واق ع من سغيوار الكبهر ». بوإذ1 1 .رضن الأ رارك 
بعد إعادة لصقه على الزجاج نظف الخلفية بورقة نشاف مبللة بالماء 
قبل وضع الأبليك على النافذة . وتأكد من نظافة النافذة قبل وضعه . 


يعض 


استخدام تلوين الزجاج كهدايا 
فى المناسبات الشخصية 


الهدايا الشخصية الشائعة بدرجة كبيرة فى مناسبات أعياد الميلاد 
جديد ال النجاح ونيل الشهادات النهائية . وموضوعات الرسم على 
الزجاج تقدم أفكارا واحتالاً بلا حدود تصلح لتقديمها كهدايا فى مثل 
هذه المناسبات ا أنها غير غالية الثمن وتستغرق وقناً قليلا. يدا ف 
اعدادها ك6 اعتبار أن المهدية لابد أن تنال فويدا من العناية لاتقان 
مظهرها حتى تبدو بالشكل اللائق لتقديمها بشكل فريد وغير متكرر .. 

واللذايا السكفنية فكن أن تاد أشكالا متعددة بو كيرة. , 

فمثلا إدراج إسم شخص مع فريق رياضى فى مدرسته التى تخرج 
فيها تعتبر هدية قيمة جدا للرجال والأولاد. وأسماء الاأسسدرة 
والشارات - والرموز والشعارات - كلها أمثلة ممتازة لتقدم كهدايا . 
وشارات النوادى الاجتاعية وا لجمعيات النسائية والجمعيات الاخوية 
بالإضافة إلى أسماء بعض الأفراد المألوفة لطلبة الجامعة . 


وليس من امحتم أن يكون الحرى انا مدعا وفى الغالب يعتمد 
كل حرف على ماكينة للتكبير أو نقل التصميم بسرعة وبقليل من 
التكاليف . هذا يجعل من الضرورى فقط وجود تحديد للكلمة المطلوبة 
ويترك تغيير المقاس للماكينة حسب الحجم الذى يناسب التصمم . 
ومرونة أسلوب التحديد بالرصاص يجعله سهلا أن يستو عب أى 
تصممم على موضوعات الزجاج الملون وبعض الموتيفات أو الوحدات 
تتطلب طريقة وضع خطوط الرصاص الرفيعة . 
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الخامات اللازمة : 

© الوان الرسم على الزجاج حسب الاختيار . 

© سائل نديد الرصاص . 

© باترونات التصمم ( ولابد أن تناستن. .ف حجمها اضلذايا 
© حبر هندى مقاوم للماء (عله1 12019 001]م +عغ18/3) . 

© قلم بسن رفيع . 

© ورق شفاف أو ورق أبيض خفيف . 

© مسطرة . 


طريقة إجراء العمل : 

١‏ - حدد الزجاج بالرصاص ولونه حسب التصمم اتختار ولا 
تلون المساحة التى سيكتب عليبا الحروف . 

؟ - اعمل خطا على ورقة الشفاف مع ازدواج شكل خط 
( الخط المستقم أو الخط المنحنى ) القاعدة للمساحة التى سيوضع 
عليها الحروف . ضع الحرووف الأمجدية تحت الورقة وابدأ بشف الخط 
الخارجى للحروف بقلم رصاص مع ترك نفس المسافة بين كل حرف 
والأخر على الخط ولا تملاً الحروف بل اتركها مفتوحة . 

© - وعندما يشف الاسم الداخلى . حدد مركز الشفاف وضع 
علامة عنده بقلم رصاص . 


؛ - ضع الشفاف نحت الزجاج . حدد المركز بخط مع خط 
منتصف المساحة التى سترسم مع مساواة القمة والقاعدة لهامش 
اللوحة من الداخل . 

ه - تأكد من. خلو الزجاج من الدهون وبصمات الأصابع . 
وكن حذرا ألا تضع يدك فوق الجزء من المشروع الذى سبق تلوينه . 
استخدم الحبر الهندى والريشة فى شف الاصم الأوسط على الزجاج . 

( انظر صورة رقم ١7‏ ألوان ) . 
ظ وجرب ( ملو ) القلم بالحبر حتى لا ينقط أو ب يجعل الخروف عريضة 
أكثر من اللازم . وتذكر أنه إذا أخطات امسح بقطنة مبللة المبادلة 
ثم إبدأ فوقها . وعند اكتال كتابة الاسم اترك الحبر يجف على الأقل 
"٠‏ دقيقة . 

١‏ - كرر الخطوات ؟ » »م لجميع المساحات للموضوع الذى 
به حروف تكب 

٠‏ - أسقط عليها غطاءً من ألوان (165 67636) الشفافة أو ألوان 
(15160111112 56332 1355ع 0176214) الشفافة واحرص على ألا نخدش 
الحبر بأنبوبة وضع اللون . 

- يمكن تغطية المساحة باللون الأبييض . هذا يمكن عمله فقط 
على الجهة الخلفية . اترك المساحة تجف تماما ( بعض الألوان تستغرق 
#ساعات ) ضع الشروع ف إطار واقلب وجهه لأسفل على منضدة 
العمل . يحمى الألوان التى فى الوجه . ويمكنك إضافة اللون 
الأبييض ط الظهر دون الحاجة إلى تحديد هذه المساحات بسائل 


الرصاص وتا أكد من أن 06 موضوع مستوياً وإلا سيجرى اللون 
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إستعمل الو ان (011112ع74 28لمتهاذ 01355) 21ع01)) رقم 
(15022) وابيض (ع110-11) رقم 13520 او ابيض (<"©) 01©214)) 
رقم 22322 . 

أترك المشروع مقلوبا حتى يجف اللون الأبيض جميعه تماما . 

4 - وإذا قدمت هذه كهدية غلفها جيدا . وتذكر أنبا ملونة 
من الجهتين ضع المشروع بين قطعتين من الكرتون والصقها بالشريط 
اللاصق خفيفا حتى لا يلمس الزجاج أى شىء من كل من الجانبين 
للمشروع . 


كرضي 


لذلك . استعمل طارات التطريز المستديرة للإطار . 


توجد أحجام كثيرة متنوعة من طارات التطريز من نوع خشبى 
رخيص يمكن استخدامها فى عمل إطارات سهلة لموضوعات الزجاج 
المستديرة امل قطعة الزجاج إلى أى محل لقطع الزجاج واجعله يناسب 
حجم الدائرة على حجم الإطار وإذا حاولت أن تقطعها بنفسك يمكن 
شراء قطاعة زجاج للدوائر من معظم محلات بيع أدوات الزجاج . 

وفيما يل طريقة إعداد الطارة للإطار ) البرواز ) ١‏ 

. فك الطارتين من بعضهما لفصل الطارة الداخلية‎ - ١ 

؟ - لون أو ادهن الطارات باللون المتوافق مع ألوان الزجاج 

م - زحلق ظهر الطارة الداخلية ف الطارة الخارجية إلى منتتصف 
المسافة قري حتى تبرز الطارة الداخلية »حول جميع المحيط بالتساوى 
إربط المسمار امحوى لجمع الطارتين والصق الطارتين فى هذا الوضع 
إذا كان من الضرورى باستعمال الغراء الابيض . 

؛ - ضع موضوع الزجاج المنتبى ووجه لاسفل فى التجويف 
الناتج على الجهة الخلفية للطارة واستعمل سائل التحديد بالرصاص 
لحشو الفراغ بين الزجاج ولعمة ع الخحشب على طول الخط 
الدائرى . ( انظر صورة رقم ١8‏ الوان ) . 


دض 


ه - علق الموضوع المستدير فى نافدذة بشعر صيد . 
5 : طُ 0 59000 
وإذا كان الموضوع سيعلق داخل ال 
يكن تحديد خلف الزجاج بالرصاص أيضا مثل الخطوة الآخيرة . 
تلوين كل من الجهتين قلما تكون ضرورية . 


شف 


ع 02270927007427 


.15ة) 5121160 12 2011156 20111221616 -1 


(354620©2 عمعم نز) ْ 


ؤ 

.1225 للقند؟ :10 2065 طذ ذ5كقاع 5131260 -2 
| 

(.:ل بغ)عطط1ول80آ ا 


ععلة1١‏ مغ نزمد8 -13 
.5 ©250[6 01355) 5]21120 12162205 لقتكتلتة 320 5قوع8 :16003 
(.:[ ,غاع©ط516 20 9) 
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موا عد عاد هد راع وها مان فوا ف عاو م ود وا مده ام وهوع عيمه» قوع ووه يم سماو هم واع د عد عاد واه م ماقام هو ماهد امداخ هم قاع ما » واجد و رع يج ماراوا م بيه ماران وهام 


كيف تمسك بقطاعات الزجاج ؟ 0 


الباب الغافى 


قطع انماذج - 


ف عجر له عه لوه هه يه يه جا ها لأسا قد عقا ب" بقل عو لقا لا يعد لق قا بها ها 7ه ور أن جه ف عات ع وا اقل عب عار ع" لق ف ف فاته الادعر ا هه هد ع هن ها إل بع لها له ها عد اق ا عاط واه ااام 


نطولل ههه نيع و ويج هه عدف هأ أذ هجها ها يود وا عه هذى ١‏ ووه اه عه ول قا يكم عو وهر ها عه ها © “يه قحم 16 يو ع قا و كه اكه ع كهابهدا شاجيه 614“ 8 هذ مايا8 


واواام افوخ اوالوا عه وا ءا عا ماوع انار ع اع فكع ع يود غر عأ كه جه اهاد يها اماه الإراو كط هه ع عع بن هله هه ها ها يه ألا دف اق ها" عع له 


قإوام عا هاه ده م سافا» هأعاهم قاماعم سيوع هشافاء و قاماه م ساف ماه ساعد يده فأعياء ماما ما مده 6م 


ساس مهاه شاع ساو هام فاج هادع فاها ماع قاهاو اه فاه راع وا شساجادهو هأ واس هو سامها ه وأعا عدي فادهاو ؤامهارد هم ماماه د مار م هام م هاما رهم 


واهاه وا ماح وهو قيس واه واو وس اك هسه مامه وام امه واه ماه مما ها م امامو يعوو روسن وأسد هم هو وس هس همد هو واه ه واأع هاو مو مه ور ام ةا ه مسافاه م 0ه 


عو ا عه عه لخ اه واه ساو اه طخ ع لو أ رتساكق لماه قراو اكه هد عسارهة فاه أهر موده “يو مها عد زه به "ونه وا ع كه اهدع ها عقا عا مهاه ع فاه به لود واه لمعه 


مومه ع عايوء 
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يضض 
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عملية اللحام يي 0 
'عملية سد التجاويف لعدم تسرب الاء 5 غيره 0000000 
الباب الثالث ا ا 
قله لتتشيك :ينض الأراتخو رانك البسسدطة 
بالزجاج المعشق بالرصاص بيب 0 
الدرس الخامس 1 0 
#متال. لأباجورة سيظة بال عشي ,انا 00 
الدرس الساد س ل ب يي بي 0 
- أباجورة باثنى عشر جانباً مع كورنيش وتاج 100 
- طريقة ضبط أجزاءِ الكورنيش إلى 
جانب .بعضها مع الرصاص ا 0 
الدرس السابع ا 1111 1 000011 
- أباجورة بستة عشر جانبا مع كورنيش وتاج 
هي من جزئين ع ا ::-000000121ث 0 
الدرس الثامن 0 
- حوض زرع معلق لنباتات الزينة 0001 
- حوض. زرج على شكل فانوس معلق ل 
» النموذج رقم 4 0 
- حوض زرع من الزجاج للنضدة 0 
الدررس التاسع لمجو و1 ا ا اا 0 
عمل غطاء أباجورة ١١‏ بوصة شكل القبة 0000000000 
يقة التنفيذ عند لف قطعة الزجاج بشريحة النحاس 00 


طريقة التنفيذ لضبط الأجزاء الملفوفة بالنحاس 


ا 000 
الدرس العاشر ا 
التركيبات الكهربائية وأفكار متنوعة لأعمال بالزجاج اه 
نموذج لأباجورة من 5 جوانب بالزهور ل 
الباب الرابع 0 0 
استخدام الزجاج الملون فى عمل أغطية لأباجورات صغيرة ه٠١١‏ 
كيف تستعمل أجزاء الباترونات ا 
الباب الخامس ا مأ جأأ ملل 
تصميمات سهلة التنفيذ بالزجاج المعشق 

أو التلوين على الزجاج ا 000 
الباب السادس 0 
رؤية جديدة للزجاج المعشق بالرصاص 

عن طريق التلوين على الزجاج 0 
المهمات التى نحتاجها 1 
تنظيف الزجاج قبل تلوينه 00011 0 ااا 
نحديد التصمم ببديل الرصاص 0011 01 0000 
اسلوب التنفيذ .فى وضع سائل الرصاص يي 1 
التحديد: بالرصاص للخطوط الرفيعة سا 
مشاكل التحديد بالرصاص وطرق حلها سنن 2 ةا 
كيف تقوم بتلوين تصميمك 0 
طريقة إجراء العمل للتلوين 0 
ابتكار ملامس وتأثيرات خاصة باستخدام الألوان نا 


استعمال ألوان (إ76 67686) للرسم على الزجاج 00 
تدرجخ اللون وإعطاء ا ال خام 8 0 00000 
مشاكل تلوين الزجاج وطرق حلها 1 0 
التززويق و اللايكوو . بالريها عن لون وبي مسجم امس قن 00 


استعمال الحليات والفصوص على الزجاج الملون 520 
تثبيت الحليات والفصوص إلى الموضوعات الأفقية للر سم 


عازاه ده وؤاواع هد رد و ه عدوا واه ه» رمه رم > عدوا دهان م قوامم نانع رع يه 


كيف يتم التلوين على الزجاج فى وضع راأسى ؟ ..... 2 
استعمال الرصاص بطريقة مرنة للمشاريع الرأسية الثابتة 
كبقع تنفد مواضيع الرسم عل الرجاج ؟ ل 
ابتكار أساليب فى التلوين على الزجاج 0 
المنظفات وانخففات للألوان امختلفة للرسم على الزجاج . 
عرض لفاذج للتنفيذ على الزجاج بالألوان 00000 
عمل عازلات لضوء الشمس ملتصقة على النوافذ 0 
استخدام تلوين الزجاج كهدايا فى المناسبات الشخصية .. 
عمل مشاريع مستديرة من الزرجاج 000001 0210 
هم المراجع 0ك 
الفهرس ا 1507000000 


رقم الايداع بدار الكتب817 ١919 ٠/45‏ 


الترقم الدولى ٠"‏ - 59 -- .41/10/6171 
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» هاما ةع مده 


.اماقم هه 
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